






HOHLWÄNDE

bestehen aus zwei Betonschalen, die durch Gitterträger verbunden 
sind. Die systembedingte Montagebewehrung ist in den Betonschalen 
eingebaut. Die glatten, porenarmen Oberflächen können bereits nach 
einmaliger Spachtelung gestrichen werden. Je nach Anforderung stehen 
Wandstärken von 18, 20, 25, 30 oder 40 cm zur Wahl.

Fertigtreppen

gerade oder gewendelt, optimal maßgenau mit glatter, sauberer  
Oberfläche. Ohne Putz können die Unterseiten gleich gespachtelt  
und gestrichen werden. EDER Fertigtreppen sind sofort begehbar.  
Sie sind für alle Stufenbeläge und -anstriche geeignet.

Elementdecken

aus mindestens 5 cm starken Betonschalen mit eingegossenen Gitter
trägern. Deckendurchbrüche sind bereits ausgespart und bauseits ledig-
lich bis zur Deckenoberkante abzuschalen. Durch Aufkantungen entfällt 
bei Plattenrändern (Treppenöffnungen) das Abschalen.

Glasfaserbeton Abschalungen

Stirnabschalungen 
bilden eine einheitlich ebene Laibung.
Für Wanddicken: 18, 20, 25, 30 cm.

Aufkantungen mit Wassernase.  
Die Lösung für Deckenelemente mit 
Randabschalung (Balkone, Decken-
abschalungen bei Treppenöffnungen, 
Podestplatten bei Treppen). Für Decken-
stärken: 16, 18, 20, 22, 25, 30 cm.

Wand und Decke – die durchdachten Basiselemente

Balkonplatten, Stützen UND Träger

Balkon- und Erkerplatten werden nach individuellen Maßen gleich 
mitgefertigt, inklusive eingebauten Isokorbelementen, Aufkantung und 
Wassernase. Stützen und Träger überbrücken große Wandöffnungen, 
bilden moderne Hauseingänge und bequeme Garagen.
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Kunststoff-Thermofensterzarge
inkl. Drehkippfenster, Isolierglas, U-Wert 
Fenster 1,1 W/m2, weiß, serienmäßig 
linker Anschlag mit weißer Griffolive.

Kunststoff-Thermofensterzarge
inkl. Heizraum-Kippfenster, einfach-
verglast mit Locheinsatz für Dauer
belüftung, weiß.

PVC-Dämmanschlussprofil,
anpassbar bis 10 cm Außenwand-
dämmung.

FENSTERZARGEN UND ZUBEHÖR

Lamellenrohre DN 100/200 für 
Medienrohre von da 8–160 mm.

Dichtung für Lamellenrohr mit
Zwiebelschalenaufbau (bauseits).

PVC-Kunststoffrohre mit/ohne
Anschlussmuffe.

ROHRDURCHFÜHRUNGEN

Türöffnungen

Türzargen (Stahl) mit Farbgrundierung 
(lt. Hersteller), Schattennut, Anschlag 
links/rechts, geeignet für handelsübliche 
Türblätter.

T30 Brandschutztür mit Farbgrundie-
rung (lt. Hersteller), eingehängtem Stahl-
türblatt, DRU-Metall mit Schattennut, 
Anschlag links/rechts, nur als Innentür.

Holzabschalung als Variante zur 
Zarge für den nachträglichen Fenster- 
bzw. Türeinbau.

Die Einbaukomponenten nach Ihren Anforderungen

Wanddose	 Kraftdose	 Krümmer 30°	 Krümmer 90°	 Verteilerdose	 Deckendose

Elektroinstallation (Dosen und Leerrohre)
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In einem Arbeitsgang
Der Baumeister bringt den Füllbeton 
der Wand und den Aufbeton der 
Decke ein.

Schnellste Verbindung
Der Elektriker verbindet Wand- 
und Deckendosen. Dann kommt 
die Zusatzbewehrung.

Einen Schritt voraus
Die sofort belastbaren Fertig-
treppen werden versetzt.

Exakt nach Plan
Platten für Eingangs-
podeste, Erker, Balkone 
werden gleich mit 
montiert.

Decke in Rekordzeit
Auf die Montageunterstellung 
werden die Deckenelemente 
verlegt.

Profis am Werk
Die EDER Monteure
sorgen für den präzisen
Wandaufbau.

Früh beginnt`s
Ist die Bodenplatte betoniert und mit Steckeisen 
sowie Fugenband vorbereitet, kann´s losgehen.

Gemeinsam im Team mehr bewegen. Wer macht was?

Bauherr:	 Errichtung einer Zufahrt für Schwerfahrzeuge bis unmittelbar 
zur Entlade- bzw. Montagestelle.

Baumeister: 	 Bodenplatte fertig, eben abgezogen samt Steckeisen 
und Fugenband.

EDER Monteure:	 Montage der Hohlwände, Elementdecke, Fertigtreppen,  
sonstiger Fertigteile.

Elektriker: 	 E-Installation verbinden und kontrollieren.

Baumeister: 	 Verlegung der oberen Bewehrung, etwaige Abschalungsarbeiten

Baumeister:	 Ausbetonierung des Fertigkellers.

Bauherr: 	 Schrägstützen demontieren und zu Paketen legen, Außen
winkel entfernen, Ausbau und Entsorgung der Holzabschalun-
gen (frühestens 1 Tag nach dem Betonieren).

Bauherr:	 Demontage der Deckenunterstellung (frühestens 21 Tage nach 
dem Betonieren).

EDER Disposition:	 Rücktransport des Montagematerials.

Da passt alles
Das Ergebnis ist ein Keller 
mit allen Komponenten
aus einem Guss.

Auf die Baustelle, fertig, los!

98



Die EDER Bausteine zu Ihrem Bau-Erfolg!

Zukunft Bauen.

EDER Qualität

—	 Wir fertigen auf den modernsten Anlagen Europas. Das garantiert höchste Qualität und

	 Präzision. EDER Produkte sind durch Prüfstellen und das eigene Werkslabor geprüft.

EDER Service

—	 Unsere Fachberater informieren umfassend, unsere Monteure sind geschulte Experten.

	 Die schnelle und zuverlässige Lieferung mit dem EDER Fuhrpark ist ein sicherer Vorteil.

EDER Innovationen

—	 Mit den neuesten Technologien und Produktionsverfahren setzen wir bei Fertigkellern

	 den höchsten Standard.

Systembau EDER GmbH & Co KG

4722 Peuerbach, Bruck 39

Tel. 07276 / 2415-550

Fax: 07276 / 2415-559

e-mail: systembau@eder.co.at

www.eder.co.at

Disposition Werk Kallham

4720 Neumarkt-Kallham, Lehen 12

Tel. 07733 / 7970-0

Fax: 07733 / 7970-749
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