
Zukunft Bauen.

BETONt konstruktiv

Wir liefern Vorsprung





EDER Transportbeton
Vorteile, auf die Sie bauen können

Bauen mit Transportbeton spart Zeit, ist sauber und sehr 

einfach. Mit nach oben unbegrenzten Lieferkapazitäten ist 

EDER der Partner für Großprojekte und der Spezialist für 

kleine Aufträge. Bereits ab einem Kubikmeter ist der Ein-

satz von EDER Transportbeton zweckmäßig. Nützen Sie die 

EDER Vorteile bei jedem Bauvorhaben:

Qualität für Generationen
Modernste Produktionsanlagen, die neueste Steuerungs-

technik und eine strenge Güteüberwachung garantieren 

eine gleichbleibend hohe Qualität bei jeder Lieferung.

Der Mensch macht den Unterschied
Verkaufsberater, Mischmeister, Disponent, Laborant und 

Fahrer – ein eingespieltes Team. Ein hervorragendes Fach-

wissen zeichnet EDER Mitarbeiter aus.

Einfache Bestellung, termingerechte Lieferung
Die persönliche Betreuung und die Zentraldisposition mit 

GPS unterstützter Mischwagenführung geben Sicherheit, 

sparen Zeit und Geld. 

Moderner Fuhrpark und Technik
Mit dem firmeneigenen Fuhrpark wird EDER Transportbe-

ton im idealen Verarbeitungszustand zur Baustelle geliefert. 

Wählen Sie die für Sie optimale Entladung: Betonpumpe, 

Förderband oder Rutsche.



XO unbewehrter Beton, Sauberkeitsschicht, Fundamente

XC1 Beton in Gebäuden (z.B. Decken oder Treppen), Fundamente im Grundwasser und 

Füllbeton für Hohlwände oder Schalungen je nach Anforderung

XC2 Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit; Wäschereien, Viehställe, Hallenbäder; nicht 

drückendes Grundwasser, Wasserdruckhöhe unter 2 m

XC3 Wasserdruckhöhe 2 bis 10 m; dichte Betonbauwerke (früher: WU)

XF1 Regen- und Frostbeanspruchung für geneigte (> 5 %) und senkrechte Flächen; alle 

Untersichten bei Frost

XF2 Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für geneigte (< 5 %) und senkrechte Flächen

XF3 Regen- und Frostbeanspruchung für waagrechte Flächen; Wasserbauten

XF4 Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für waagrechte Flächen (früher: FTB)

*) Der W/B-Wert (Wasser-Bindemittelwert) ersetzt den Begriff W/Z-Wert.

Konsistenz, klassifiziert mit dem Ausbreitmaß. Größtkorn (GK) gibt max. Korngröße von Kies an.

Kurzbezeichnungen
Zur einfachen Handhabung der neuen Betonsorten.

Kurzbezeichnung Abgedeckte Umweltklasse W/B-Wert*) Luftgehalt

B1 XC3 (WU) 0,60 –

B2 XC3/XF1 (WU u. FB) 0,55 –

B3 XC3/XF3 0,55 2,5 – 5,0

B4 XC4/XF1 0,50 –

B5 XC4/XF2 0,50 2,5 – 5,0

B6 XC4/XF3 (C3A-frei) 0,45 2,5 – 5,0

B7 XC4/XF4 0,45 4,0 – 8,0

B8 bis B12 diverse Unterwasserbetone

EDER Service – Bezeichnungen leicht gemacht

Expositionsklassen (Umweltklassen)
Je nachdem, welche äußeren Einflüsse auf den verbauten Beton zu erwarten sind, werden 
unterschiedliche Betonsorten verwendet.



Betonfestigkeitsklassen

neue Bezeichnung

ONB 4710–1

alte Bezeichnung

ONB 4200–10

Charakteristische Mindest-

druckfestigkeit v. Würfeln  

in N/mm²

C 8/10 B8/B80 10

C 12/15 B15/B160 15

C 16/20 B20/B 20

C 20/25 B25 25

C 25/30 B30/B300 30

C 30/37 B40/B400 37

C 35/45, C 40/50 B50/B500 50

Konsistenzklassen
Beschreiben die Konsistenz des Betons (steif, weich, fließfähig), klassifiziert mit dem 
Ausbreitmaß. Die neue Regelkonsistenz ist F45. Der annähernde Vergleich neu/alt:

Konsistenzklasse alte Bezeichnung Konsistenz Ausbreitmaß in cm

F52 (Ziegeldecken) K5 sehr weich 49 – 55

F45 (Bodenplatte) K3 + K4 weich 42 – 48

F38 (Fundament) K2 plastisch 35 – 41

C1 (Pflasterbau) K1 steif

Gesteinskörnung
Die Bezeichnung GK bezieht sich auf die maximale Größe von Kies oder Sand im Beton.

Größtkorn Größe z.B.

GK4 0 – 4 mm Estriche

GK8 4 – 8 mm unter Pflasterungen

GK16 8 – 16 mm Schalungen, Decken

GK32 16 – 32 mm Fundamente

Zusatzmittel/Fasern
Für besondere Anwendungen; werden bereits im Betonwerk zugemischt.

Zusätze Einsatzbereich/Wirkung

Verzögerer verzögert bis 4 oder 6 Std.

Fließmittel Fließbeton für Böden

Kunststofffasern beugen Rissbildung vor (ersetzt nicht die Bewehrung)

Stahlfasern Industrieböden, Garagen, ersetzt die Bewehrung









Betonpumpe

Jeder Mischer ist mit einem Förderband ausgestattet.

Für das flexible und schnelle Einbringen von Transportbeton 
stehen Pumpenfahrzeuge bereit.

Die Betonrutsche am Heck sorgt für eine einfache Dosierung.



EDER Betreuung & Bestellung 
BETONt einfach

•	 Rufen Sie einfach bei unserer Zentraldisposition zwei Tage vor dem geplanten Liefer-

termin an und vereinbaren mit unseren Spezialisten:

	 •  die Betonsorte

	 •  den Liefertermin

	 •  die Menge

	 •  das Einbauverfahren (Pumpe usw.)

•	 Ein Auftragsblatt für größere Projekte finden Sie auf 

	 www.eder.co.at als Download

Die EDER Betonspezialisten beraten Sie gerne. Rufen Sie an oder vereinbaren Sie einen 

Termin. Sie erhalten klare und verständliche Offerte. Unser Team unterstützt Sie fachkun-

dig bei allen technischen und kaufmännischen Fragen.

Wir garantieren Ihnen die termingerechte Zustellung.



EDER Service – BETONt kompetent und schnell

Bereichsleiter:

Franz Würzl
Tel.: 07276 / 24 15-576
Mobil: 0664 / 817 38 03
beton@eder.co.at

Zentraldisposition:

Gerhard Eitzinger
Tel.: 07276 / 24 15-246
Fax: 07276 / 24 16-249
betondispo@eder.co.at

Laborleiter:

Stefan Voglhuber
Tel.: 0664 / 522 36 45
Fax: 07276 / 24 16-719
s.voglhuber@eder.co.at



Zukunft Bauen.

EDER Transportbeton
Qualität, die nahe liegt!

Fünf moderne Werke gewährleisten Transportbeton von höchster Qualität und machen 
EDER zum zuverlässigen Partner der Region. Das Hauptliefergebiet umfasst das Innviertel 
sowie das östliche Hausruckviertel.

•	 Werk Peuerbach, Bruck, 4722 Peuerbach, Tel.: 07276 / 24 15-246

•	 Werk Schärding, Gopperding, 4780 Schärding, Tel.: 07712 / 21 76

•	 Werk Ried, 4971 Aurolzmünster, Tel.: 07752 / 22 500

•	 Werk Antiesenhofen-Ort, 4980 Antiesenhofen, Tel.: 07759 / 54 43

•	 Werk NIED Mining, Amberg, 4962 Mining, Tel.: 07723 / 72 13

Weibern

D
onau

Inn

Werk
Mining

Linz

Ried/Innkreis

Braunau

Werk
Schärding

Werk
PeuerbachWerk

Antiesenhofen

Passau

Grieskirchen

Eferding

Vöcklabruck

B

B
B

B

Wels

Neumarkt/
Kallham

A8

A1

B
Werk
Ried

B Standorte Transportbeton

A
u

sg
ab

e 
20

10


