DerEderplan 17 System 20 istein Ziegel fir 17 cm dicke, tragende
Wande, als Ergdnzung zum Ederplan XP 50 Trioni&ei 17 cm
tragenden Wéanden ist die ON-Regel ONR 21996, Bemessung und

Hinweis:

EDER Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und
Fremdiiberwachung und entsprechen der ONORM EN
771-1.

Verarbeitung It. Verarbeitungshinweis Firma Eder.
Dieses Produkt darf nicht in exponierter Lage
verwendet werden und ist vor eindringendem Wasser
zu schitzen.

Anderungen sind dem technischen Fortschritt
vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf
unserem derzeitigen Wissensstand und sind als
unverbindliche Empfehlung gedacht.
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Ausfiihrung zu beachten.

Ziegeldaten:

Artikelnummer: 1720
Wanddicke: 17 cm
Format D/L/H: 17/50/19,9 cm
Ziegel/Palette: 60 Stk.
Ziegelbedarf: 10 Stk./m
Ziegelbedarf: 59 Stk./m
Statik:

Ziegelfestigkeitsklasse (f): 12,5 N/mmn
Korrekturfaktor (d): 1,10
Steindruckfestigkeit (f ): 13,75 N/mr
Bemessungsgruppe: 2

Ausschreibungstext fur EDERPLAN 17 System 20:

Mauerwerk 17 cm dick,

mit EDER Planziegelmdrtel vermauert.
Vermauerungsvariante: Diinnbettmértel
Ziegelformat: 17/50/19,9 cm, VZ
Ziegelfestigkeitsklasse: 12,5 N/min

zB: Ederplan 17 System 20 oder Gleichwertiges

Alle angegebenen Werte sind nur bei
Verwendung des von uns empfohlenen
und mitgelieferten EDER Planziegelmortels

gultig.



