
Zukunft Bauen.

SCHNELLER UND 
INDIVIDUELLER!

EDER FERTIGKELLER

Komplett, perfekt!



EDER Fertigkeller

Fertigkeller verkürzen die Bauzeit, bringen günstige, vielseitig nutzbare zusätzliche Flächen, bieten 

Platz für moderne Haustechnik und steigern den Wert der Immobilie. Beim modernen Bauen 

übernimmt der Keller durch seine hohe Speichermasse zusätzlich eine wichtige Funktion in punkto 

Energieeffizienz und Raumklima.

Modernste Planung, Fertigung und Logistik

Der EDER Fertigkeller wird nach individuellen Plänen vorgefertigt, an die Baustelle geliefert und an 

einem Tag errichtet. Mit umfassender Kompetenz und modernster Technologie werden Ihre Wünsche 

in die Realität umgesetzt. Die Pläne gehen direkt aus dem CAD-Programm in die weitgehend voll -

automatische Produktionsanlage. Ein schneller und termingerechter Baufortschritt ist damit ebenso 

garantiert wie die präzise Fertigung unter optimalen Bedingungen.
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Der schnellste Weg zu Qualität!

 



3

Vorteile, auf die Sie bauen können

Ÿ Fertigung unter optimalen Bedingungen, auf modernsten 
Anlagen und unter strengen Qualitätskontrollen. 

Ÿ Weitgehende Planungsfreiheit schafft Raum für Individualität.

Ÿ Fenster und Türzargen werden laut Plan eingesetzt.

Ÿ Alle Einbauteile für Elektroinstallationen und Durchführungen für 
Wasser, Kanal, Gas und Strom werden ebenfalls im Werk 
eingebaut.

Ÿ Die malerfertigen Kellerwände müssen nicht verputzt werden.

Ÿ EDER Monteure errichten den Keller an nur einem Tag.

Ÿ Füllbeton der Wände und Aufbeton der Decke werden in einem 
Arbeitsgang eingebracht, es entsteht ein fugenloser Keller aus 
einem Guss

Ÿ Stemm- und Verputzarbeiten sind nicht mehr nötig.
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Der EDER Fertigkeller besteht aus hochwertigen Doppelwänden 

für außen und innen, Treppen, den darüber liegenden Element-

decken sowie den individuellen Sonder- und Einbauteilen.  

Stemmarbeiten sind bei präzisen Vorgaben nicht mehr erforderlich. 

Sie erhalten die Komplettlösung aus einer Hand, haben nur  

einen Ansprechpartner und ersparen sich Koordinationsaufwand,  

Zeit und somit Kosten.

Abschalung der Decke  

durch höhere Außenwände

Deckendose

Doppelwandelemente
Mögliche Wandstärken:
d = 18, 20, 25, 30, 35 und 40 cm

Holzabschalung

Rohrdurchführung

Kunststofffenster

E-Installation
Wanddose

Aufkantung als Abschalung

Halbfertigträger

Balkonplatte

Außentreppe

Türzarge

Brandschutztür

Elementdecke

Fertigtreppe

Stirnabschalung
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EDER Fertigkeller

Komplett, perfekt!
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Bodenplatte:  Eben abgezogen 

samt Steckeisen und eingebautem 

Fugenband (bauseits).

Doppelwand:  Bestehend aus 

zwei Betonschalen (je 5 cm), die 

mittels Gitterträger verbunden 

sind. Der Zwischenraum wird mit 

Füllbeton ausbetoniert. So ent-

steht eine massive Betonwand.

Elementdecke:  Bestehend aus 

mindestens 5 cm starken Beton-

schalen mit eingegossenen Gitter-

trägern, wird mit Aufbeton auf die 

Deckenstärke ergänzt.

Detailausschnitt Außenwand

Rostbewehrung

Schrägstütze

Drainage

Hohlkehle aus
Zementmörtel

Fugenband

Fußboden-  
aufbau

Anschluß-
bewehrung 
aus Boden-
platte

Aufbeton

Betonschalen
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EDER Fertigkeller

Qualität, die besteht
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DOPPELWÄNDE

bestehen aus zwei Betonschalen, die durch Gitterträger verbunden 
sind. Die systembedingte Montagebewehrung ist in den Betonschalen 
eingebaut. Die glatten, porenarmen Oberflächen können bereits nach 
einmaliger Spachtelung gestrichen werden. Je nach Anforderung stehen 
Wandstärken von 18, 20, 25, 30 oder 40 cm zur Wahl.

FERTIGTREPPEN

gerade oder gewendelt, optimal maßgenau mit glatter, sauberer  
Oberfläche. Ohne Putz können die Unterseiten gleich gespachtelt  
und gestrichen werden. EDER Fertigtreppen sind sofort begehbar.  
Sie sind für alle Stufenbeläge und -anstriche geeignet.

ELEMENTDECKEN

aus mindestens 5 cm starken Betonschalen mit eingegossenen Gitter-
trägern. Deckendurchbrüche sind bereits ausgespart und bauseits ledig
lich bis zur Deckenoberkante abzuschalen. Durch Aufkantungen entfällt 
bei Plattenrändern (z.B.: Treppenöffnungen) das Abschalen.

SAUBERE ABSCHALUNGEN

Stirnabschalungen bilden eine 
einheitlich ebene Laibung.
Für Wanddicken: 18, 20, 25, 30 cm.

Aufkantungen mit Wassernase. 
Die Lösung für Deckenelemente mit 
Randabschalung (Balkone, Decken-
abschalungen bei Treppenöffnungen, 
Podestplatten bei Treppen). Für Decken-
stärken: 16, 18, 20, 22, 25, 30 cm.

Abschalung  der Decke durch höhe-
re Außenwände.

BALKONPLATTEN, STÜTZEN UND TRÄGER

Balkon- und Erkerplatten werden nach individuellen Maßen gleich mit-
gefertigt, inklusive eingebauten Isokorbelementen, Aufkantung und 
Wassernase. Stützen und Träger überbrücken große Wandöffnungen, 
bilden moderne Hauseingänge und Garagen.

EDER Fertigkeller

Basiselemente
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Kunststoff-Thermofensterzarge 
inkl. Drehkippfenster, Isolierglas, U-Wert 

2Fenster 1,1 W/m , weiß, serienmäßig 
linker Anschlag mit weißer Griffolive.

Kunststoff-Thermofensterzarge 
inkl. Heizraum-Kippfenster, einfach-
verglast mit Locheinsatz für Dauer-
belüftung, weiß.

PVC-Dämmanschlussprofil, 
anpassbar bis 10 cm Außenwand-
dämmung.

FENSTERZARGEN UND ZUBEHÖR

Lamellenrohre  DN 100/200 für 
Medienrohre von da 8–160 mm.

Dichtung für Lamellenrohr mit 
Zwiebel schalenaufbau (bauseits).

PVC-Kunststoffrohre mit/ohne 
Anschlussmuffe.

ROHRDURCHFÜHRUNGEN

TÜRÖFFNUNGEN

Türzargen (Stahl) mit Farbgrundierung 
(lt. Hersteller), Schattennut, Anschlag 
links/rechts, geeignet für handelsübliche 
Türblätter.

Brandschutztür: In die Türzarge ist 
der bauseitige Einbau eines handels-
üblichen Brandschutztürblattes EI 30-C 2

(gem. ÖNORM 3850) möglich.

Holzabschalung als Variante zur 
Zarge für den nachträglichen Fenster- 
bzw. Türeinbau.

 Wanddose Kraftdose Krümmer 30° Verteilerdose Deckendose

ELEKTROINSTALLATION (Dosen und Leerrohre)

9 1110

12

13 14

15

Deckenspot-Dose

EDER Fertigkeller

Einbaukomponenten nach Ihren Anforderungen
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Schnellste Verbindung
Die ElektrikerInnen verbinden die 
Wand- und Deckendosen. Dann wird 
die Zusatzbewehrung verlegt.

Einen Schritt voraus
Die sofort belastbaren Fertig-
treppen werden versetzt.

Decke in Rekordzeit
Auf die Montageunterstellung  
werden die Deckenelemente verlegt.

Profis am Werk
Die EDER Monteure sorgen für den 
präzisen Wandaufbau.

Früh beginnt`s
Ist die Bodenplatte betoniert und mit Steckeisen 
sowie Fugenband vorbereitet, kann´s losgehen.
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EDER Fertigkeller



Gemeinsam im Team mehr bewegen:

Bauherr:  Errichtung einer Zufahrt für Schwerfahrzeuge bis unmittelbar 
zur Entlade- bzw. Montagestelle.

Baumeister:   Bodenplatte, eben abgezogen samt Steckeisen und Fugenband.

EDER Monteure: Montage der Doppelwände, Elementdecke, Fertigtreppen,  
sonstiger Fertigteile.

Elektriker:   E-Installation verbinden und kontrollieren.

Baumeister:   Verlegung der oberen Bewehrung, etwaige Abschalungsarbeiten.

Baumeister:  Ausbetonieren des Fertigkellers.

Bauherr:   Schrägstützen demontieren und zu Paketen legen, Außenwinkel
entfernen, Ausbau und Entsorgung der Holza bschalungen früh- 
estens 1 Tag nach dem Betonieren.

Bauherr:  Demontage der Deckenunterstellung  
(frühestens 21 Tage nach dem Betonieren).

EDER Disposition: Rücktransport des Montagematerials.

Da passt alles
Das Ergebnis ist ein Keller mit allen Komponenten aus einem Guss.
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In einem Arbeitsgang
Der Baumeister bringt den  
Füllbeton der Wand und den  
Aufbeton der Decke ein.



SYSTEMBAU EDER GMBH
4722 Peuerbach, Bruck 39
Tel.: +43 7276 / 2415-550
e-mail: systembau@eder.co.at

PRODUKTION WERK KALLHAM
4720 Neumarkt-Kallham, Lehen 12
Tel.: +43 7733 / 7970

www.eder.co.at
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