
Zukunft Bauen.

Qualität auf höchster Stufe

EDER Fertigtreppen



Treppen sind äußerst nützliche Bauteile und setzen interessante 
architektonische Akzente. Sie sind ein fester Bestandteil in unserem 
Wohn- und Arbeitsbereich. Und weil wir täglich Treppen steigen, 
müssen das Äußere und die Funktionalität stimmen. Exakte 
Stufenmaße und eine optimale Unterbindung von Schallübertragung 
sorgen für zufriedene Bewohner.

Der große Vorteil der EDER Fertigtreppen besteht in der enormen 
Zeit- und Kostenersparnis. Egal, ob man eine gerade, eine gewendel-
te oder eine Sonderanfertigung möchte - jede unserer Treppen ist ein 
Unikat. Exakt auf die Bedürfnisse der Bauherren angepasst, lässt sie 
sich auf die gewünschte Geschoßhöhe und Stiegenhausgröße 
produzieren. Das Treppenauflager wird entsprechend dem erforderli-
chen Fußbodenaufbau ausgebildet.

EDER Fertigtreppen sind äußerst präzise gefertigt, sauber gearbei-
tet und sofort begeh- und belastbar. Es sind keine Schalungs- und 
Betonierarbeiten auf der Baustelle nötig. Die vorgefertigten Treppen 
werden pünktlich geliefert und mit Autokran oder Baukran in 
Rekordzeit eingesetzt. Auf Wunsch sorgt ein EDER Montagespezialist 
für den exakten Einbau.

Ÿ Individuelle Planung mit moderner CAD-Anlage

Ÿ Produktion unter optimalen Bedingungen 

Ÿ Termingerechte Lieferung

Ÿ Einfache und schnelle Montage - auf Wunsch 
fertig montiert

Ÿ Sofort als Bautreppe begehbar

Ÿ Optimale Maßgenauigkeit

Ÿ Ideal für alle Stufenbeläge (ohne zusätzlichen 
Ausgleich)

Ÿ Spachteln und malen der Unterseiten sofort 
möglich

Ÿ Kein zusätzlicher Putz erforderlich

Ÿ Brandbeständig F90

Ihre Vorteile

Treppen gewendelt

Es steht eine große Auswahl an links- und 
rechts gewendelten Treppen zur Auswahl. 
Auch Sondertreppen sind möglich. Treppen 
gewendelt sind grundsätzlich für Belag 
geeignet. 

Treppen gerade

Gerade Treppenläufe werden nach Maß 
gefertigt. Podeste können je nach Scha-
lungstyp angeformt werden.

Oberflächengestaltung

Individuelle Oberflächen und Farbtöne sind 
im Rahmen der betontechnischen Mög-
lichkeiten ausführbar. 
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Sonderanfertigungen

Bei den individuell gestalteten Fertig-treppen  
kommt das handwerkliche Können unserer 
Mitarbeiter im Schalungsbau besonders zur 
Geltung. 

S. 12
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Die Darstellungen im Prospekt sind unmaßstäblich. Alle Abmessungen und Treppentypen stehen als dwg-Datei unter 
www.eder.co.at als Download bereit.

14 Steigungen

15 Steigungen

16 Steigungen

17 Steigungen

245-248

262-266

280-284

297-301

250-254

268-272

286-290

304-308

254-258

273-276

291-295

309-313

Laufbreite 1,00 m

Typ 10 - 13 

18 Steigungen 315-319 322-326 327-331
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ca. 3,50 to
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Mögliche Geschoßhöhen

Steigungsverhältnis 17,6/26 18,0/26 18,3/26

Gewendelte Treppen sind links und rechts gewendelt lieferbar. Es steht eine 
große Vielfalt an Typen zur Auswahl.
Individuell gefertige Treppen sind auf Anfrage möglich.

Die Herstellung der EDER Fertigtreppen in modernen Stahlschalungen 
garantiert eine optimale Maßgenauigkeit und gratfreie Oberflächen. Es ist 
kein zusätzlicher Putz erforderlich. Sie können die Unterseite sofort 
spachteln oder malen. EDER Fertigtreppen sind für alle Stufenbeläge 
geeignet.

Halbgewendelte Treppe Viertelgewendelte Treppe

Je nach Typ sind Standardlaufbreiten von 100 oder 110 cm möglich.

Erforderliche Angaben für Ihre Treppe:

Ÿ Grundriss mit tragenden Wänden
Ÿ Schnitt mit Geschoßhöhe, Deckenstärken, Raumhöhe, Fußbodenaufbauten
Ÿ Gewünschte Stärke des Stufenbelags

Treppen gewendelt

Typenprogramm gewendelt

54

Typ 10, B=100 cm Typ 11, B=100 cm

Typ 12, B=100 cm Typ 13, B=100 cm

Gewicht 

Maße in cm



Die Darstellungen im Prospekt sind unmaßstäblich. Alle Abmessungen und Treppentypen stehen als dwg-Datei unter 
www.eder.co.at als Download bereit.
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kein zusätzlicher Putz erforderlich. Sie können die Unterseite sofort 
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Typ 10, B=100 cm Typ 11, B=100 cm

Typ 12, B=100 cm Typ 13, B=100 cm

Gewicht 

Maße in cm
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Die Darstellungen im Prospekt sind unmaßstäblich. Alle Abmessungen und Treppentypen stehen als dwg-Datei unter 
www.eder.co.at als Download bereit.

Typ 18 - 19 

76

Typ 14, B=100 cm Typ 15, B=100 cm

Typ 16, B=100 cm Typ 17, B=100 cm

Typ 18 - Rechts, B=100 cm

ca. 2,70 to 

ca. 2,80 to 

ca. 3,00 to

ca. 3,30 to

ca. 3,50 to

GewichtGewicht

ca. 2,70 to 

ca. 2,80 to 

ca. 3,00 to

ca. 3,30 to

ca. 3,50 to
Maße in cmMaße in cm

Die Darstellungen im Prospekt sind unmaßstäblich. Alle Abmessungen und Treppentypen stehen als dwg-Datei unter 
www.eder.co.at als Download bereit.
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Die Darstellungen im Prospekt sind unmaßstäblich. Alle Abmessungen und Treppentypen stehen als dwg-Datei unter 
www.eder.co.at als Download bereit.



Typenprogramm gewendelt

Typ 20.2

Die Darstellungen im Prospekt sind unmaßstäblich. Alle Abmessungen und Treppentypen stehen als dwg-Datei unter 
www.eder.co.at als Download bereit.
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8

Gewicht Gewicht

Auflagerdetails bei EDER-Treppen gewendelt

Beispiel Verlegeplan (unmaßstäblich)

Fußauflager Kopfauflager 

Anpassung an 
Deckenunterkante bauseits

Standardauflager 
Bereich Bodenplatte

Variante mit Konsole
Bereich Decke

Typenprogramm gewendelt

9

SCHEMA Treppe Typ 10, B=100 cm, mit 16 Steigungen

FBA

FBA

FBA



Typenprogramm gewendelt
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Variante mit Konsole
Bereich Decke

Typenprogramm gewendelt

9

SCHEMA Treppe Typ 10, B=100 cm, mit 16 Steigungen

FBA

FBA

FBA



Sonderanfertigungen gewendelt

Treppen, die nicht im Typenprogramm 
zu finden sind, werden nach Wunsch 
als Sonderanfertigung produziert. 
Auch spezielle Treppenformen sind 
machbar.

Bei Gewichtsproblemen ist durch den 
Einsatz von Leichtbeton eine Ge-
wichtsreduktion von 20 - 30 % mög-
lich.

Individuelle Farbtöne und Oberflächen führen wir nach Ihren Wünschen im Rahmen der betontechnischen 
Möglichkeiten mit höchster Präzision aus. Unsere Bauberater informieren Sie gerne über das vielfältige Angebot.

Ecken abgeschrägt

Oberflächengestaltung

Rundgewendelt

Sonderteile & Oberflächen

10

Beispiele Sonderanfertigungen gewendelt

Besenstrich                              Sandgestrahlt

Gerade Treppenläufe werden nach Maß gefertigt. Podeste können je nach Schalungstyp angeformt werden. 

Fertigteil-
Treppenlauf

Fertigteil-
Zwischenpodest

Fertigteil-
Auflagerwände

Deckenstärke

Standardtypen gerader Treppen Regelausführung (Kellergeschoß)

Treppenlauf

Treppenlauf 
mit angeformten Podest oben

Treppenlauf
mit angeformten Podest unten

Fußbodenaufbau

Geschoßhöhe
Fertige Raumhöhe

Fußbodenaufbau

Fertigteil-
Treppenlauf

11

Treppen gerade
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Treppen gerade



Treppen, die nicht in Standardschalungen produziert werden können, werden als Sonderanfertigung hergestellt. Die 
Treppenunterseiten können bei geraden Treppen entweder glatt oder abgetreppt ausgeführt werden. 

Bei in Leichtbeton ausgeführten Treppen ergibt sich eine Gewichtsreduktion von ca. 20 - 30 Prozent. Individuelle 
Farbtöne, Oberflächen führen wir nach Ihren Wünschen im Rahmen der betontechnischen Möglichkeiten mit 
höchster Präzision aus. 

Beispiele Sonderanfertigungen gerade

3teilige Treppe

Schräge Wangen

Rampentreppe

Treppenlauf mit Podestteil oben und unten

Stufenkerne
hinterschnitten

Falttreppe
abgetreppte Untersicht

Treppenlauf mit Podestteil in der Mitte

Treppen gerade

Sonderanfertigungen gerade

12

Auftritt Auftritt Auftritt Stufenhöhe

Referenzen

13

Stufenanlage VS Peuerbach

Karmel Mayerling

Betriebsneubau Andrichsfurt

Town Town Wien

Bibliothek Salzburg

Landestheater Linz

BORG Grieskirchen

HS & Bibliothek Ottensheim

Confiserie Wenschitz Schulzentrum Grieskirchen

Bibliothek Salzburg Stadion Linz
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Zukunft Bauen.

www.eder.co.at
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SYSTEMBAU EDER GMBH
4722 Peuerbach, Bruck 39
Tel.: +43 7276 / 2415-550
e-mail: systembau@eder.co.at

PRODUKTION WERK KALLHAM
4720 Neumarkt-Kallham, Lehen 12
Tel.: +43 7733 / 7970


