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EDER
VOLLWERTZIEGEL.

NS
H Die Urbanisierung ist ein Megatrend, der Klimawandel schreitet voran R HV\\\C‘
Bauen mit - - A i g
. . und die Dichte an Larm nimmt zu. Zukunftsfahige Lésungen fUr den ™ g
We |tb| IC k Wohn- und Gewerbebau sind so wichtig wie nie zuvor. In den letzten Jahren haben

wir intensiv an der Weiterentwicklung der EDER Vollwertziegel gearbeitet. Die dicken
Ziegelstege und das spezielle Lochbild stehen fur viel Speichermasse, statische Sicherheit
und hohen Schallschutz. Mit Mineralwollflocken geflllt erreicht der Ziegel einen
sensationellen Warmedammwert und sorgt fur ein behagliches Raumklima.

Mit EDER Vollwertziegeln wurden bereits mehr als 250 Projekte erfolgreich umgesetzt und
finden bei Entwicklern von Mehrfamilienhdusern und Gewerbebauten immer gréBere
Beliebtheit. Wir stellen Ihnen hier exemplarisch einige schéne Bauprojekte der letzten
Jahre vor, die mit ihren speziellen Anforderungen die Vorztige der Vollwertziegel
herausstreichen und zum Nachahmen einladen.

Bei einigen Projekten haben wir auch die Entscheiderlnnen gefragt, warum sie sich fur den
Vollwertziegel entschieden haben. Wir freuen uns, wenn wir Sie bei der Realisierung lhres
Projektes unterstitzen durfen. Profitieren auch Sie von den Entwicklungen ,made in
Ober6sterreich”, unsere Bauberater:Innen helfen lhnen gerne den richtigen Ziegel fur lhr
spezielles Projekt zu finden.

Ihre Familie Eder
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LINZ - PICHLING.

WOHNANLAGE
GEDIEGEN URBAN.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

BESONDERE
ANFORDERUNGEN.

AUSSENWAND.

Bauweise EDER V50
Bauvorhaben Wohnanlage
Ort Linz - Pichling

Bauausfihrung Haslehner Wohnbau Bautrager GmbH
Wohneinheiten 23 Mietwohnungen
Geschosse 3

Fur einen Investor hat die Haslehner Wohnbau Bautrager GmbH aus Peuerbach in
Pichling nahe den Traunauen eine komfortable Wohnanlage errichtet. Es
entstanden top ausgestattete Mietwohnungen mit Wohnflachen zwischen 44 m?
und 89 m2.

Das Haupthaus verfligt im Innenhof Uber ein helles, offenes Stiegenhaus mit
Laubengangen. Darin befinden sich 20 Wohnungen. Zuséatzliche 3 Wohnungen
sindin einem kleinen Nebengebaude.

Jede Einheit hat eine Terrasse mit Eigengarten, einen Balkon oder eine
Dachterrasse - alle stdseitig ausgerichtet. Zudem verfligt das Gebaude Uber
Kellerabteile, Parkplatze in der Tiefgarage sowie einen Lift, der Komfort und
Barrierefreiheit ermdglicht.

Zusétzlich zur Barrierefreiheit wurde groBer Wert auf die Ausfiihrung in Niedrig-
energiebauweise gelegt um energieeffizienten und infolge kostengunstigen
Wohnraum zu schaffen. Die Wohnanlage verfligt Uber einen 6kologischen und
bauphysikalisch erstklassigen Wandaufbau aus EDER V50 Vollwertziegeln,
dadurch war keine zuséatzliche Dammung der AuBenwand mehr nétig.

Der EDER V50 ist ein mit modernster Ziegeltechnologie hergestellter und mit
Mineralwollflocken gefiiliter Planziegel fir hoch warmegedammte Gebaude. Er
zeichnet sich durch herausragende Werte bei Energiesparen, Warmespeicherung
und Schallschutz aus und bildet mit Deckelmortel vermauert ein optimales 50 cm
dickes qualitativhochwertiges AuBenmauerwerk.
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"Der 6kologische und bauphysikalisch erstklassige Wandaufbau ohne
zusatzliche Dammung war bei diesem Projekt besonders wichtig. Fur die Lage
neben der Bahn entpuppte sich der Vollwertziegel als schalltechnisch ideal!®

Ferdinand Haslehner, GF

f U-Wert in
Format in cm
Artikel- . W/m?K
e Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hoéhe unverputzt
71250 EDER V50 50 20 19,9 0,12

e Unschlagbarer Warmedéammwert von U =0,12 W/m2K
¢ in Kombination mit hohem Schallkomfort
rein mineralisches Mauerwerk '
natureplus

EDER ZUKUNFT BAUEN

EDER V50




WIESELBURG.

WOHNWELT 24,

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

EDER V38W

Bauweise EDER V38W

Bauvorhaben Wohnvilla Betreutes Wohnen
Ort Wieselburg

Bauausflihrung | Spreitzer Bau GmbH
Geschosse 3

Mitten im Zentrum von Wieselburg wurden 9 barrierefreie Wohnungen errichtet, die 24
Stunden betreut werden. Die Wohnungen sind barrierefrei und richten sich an Senioren
und Seniorinnen sowie an Personen mit korperlichen Beeintrachtigungen. Studierende
aus der naheliegenden FH und junge Menschen, die gerne ihre Freizeit mit den
Bewohnern der Wohnvilla verbringen méchten, bekommen fir ihren sozialen Dienst
das Wohnen in vollmdéblierten Wohnungen extrem vergulnstigt. Exklusives Wohnen
mitten in Wieselburg - ein tolles Projekt.

Der EDER V38W Vollwertziegel entspricht genau den Anforderungen des Projektes.
Durch seine platzsparende Wandstarke von nur 38 cm wird wertvoller Raum
gewonnen, ohne bei den Vorstellungen und Wiinschen Abschlage machen zu mussen.
Durch die Fullung mit nattrlichen Mineralwollflocken, die frei von jeglichen Zusatzstoffen
sind, ist eine dkologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit gesichert.

. U-Wert in
. Format in cm
Artikel- : W/m2K
TR Bezeichnung
Wanddicke Lange Héhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlftihifaktor schon bei geringer Wandstarke
e  Sehrguter Warmedammwert von U =0,18 W/m2K

« Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege .
natureplus
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BAUEN FURS LEBEN

LEONDING.

DOPPELHAUSER.

PROJEKT- Bauweise EDER V38W
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Doppelhaus
Ort Linz - Leonding
Bauausflhrung Hofer Bau GmbH
Planung GH Immobilien GmbH

Wohneinheiten 4 Eigentumswohnungen

,Massive AuBenwande, ener-
getisch und schalltechnisch
am neuesten Stand der

In einer sehr schonen, exklusiven Lage nahe Linz wurden zwei Doppelhduser mit je zwei
Eigentumswohnungen errichtet. Individuell geplant entstanden moderne, helle Wohnungen.
Im Erdgeschoss verfligen die Wohnungen Uber einen Eigengarten und im Obergeschoss Uber
Technik, sind das Gebot der groBziigige Dachgarten. Tiefgaragen gehdren ebenfalls zur hochwertigen Ausstattung.
Stunde und werden von
Kauferlnnen stark nachge-
fragt.”

Bei seinem bestens ausgestatteten Wohnprojekt setzte der Bautrager auf hervorragende
Materialien, hohe energetische Standards und regionale Firmen.

Gunther Hofer, GF

: U-Wert in
. Format in cm
Artikel- ; W/m2K
iamen Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hohe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstérke
e Sehrguter Warmedammwert von U =0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege

naturoplus



GRIESKIRCHEN.

MOTEL

SCHLAFRAUM.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

BESONDERE
ANFORDERUNGEN.

AUSSENWAND.

EDER V38W

e

Bauweise EDER V38W

Bauvorhaben Motel

Ort SchltBlberg - Grieskirchen
Bauausfihrung Duswald Bau

Planung Sickinger Immobilien GmbH
Geschosse 3

Die gute Lage und der 6rtliche Bedarf waren ausschlaggebend das Motel in
SchltBlberg zu bauen. Es ist vor allem fir Monteure und Handelsreisende rund
um Grieskirchen und Wels gedacht. 58 Zimmer, die Doppelzimmer sind
teilweise mit Infrarotkabinen ausgestattet, Besprechungskojen, eine
Begegnungszone sowie eine Kiiche zum Warmen von Essen bilden das ideale
Angebot flr diese Zielgruppe.

Das Motel ist schon, einfach, modern und energetisch gut geplant, mit einer
hochwéarmedammenden Gebaudehllle. Wegen der verkehrstechnisch
optimalen Lage, direkt an der BundesstraB3e, wurde beim Ziegel und bei den
Fenstern auf einen hohen Schallschutz geachtet. Auch im Haus war Ruhe zum
Erholen ein schlagendes Argument fir die Wahl des mit Mineralwollflocken
geflllten Vollwertziegels.

Eine Photovoltaikanlage sorgt daflr, dass das Motel einen Teil seiner Energie vor
Ort produziert. Rundum ein sehr gelungenes Konzept, bei dem die Brlder
Sickinger auf Regionalitat beim Bauen und im Betrieb auf geringe Wartungs- und
Betriebskosten setzen.

Der EDER V38W Vollwertziegel entspricht genau den Anforderungen dieses
Projekts. Durch seine platzsparende Wandstarke von nur 38 cm wird wertvoller
Raum gewonnen, ohne bei den Vorstellungen und Winschen Abschlage
machen zu mussen. Durch die Fullung mit nattrlichen Mineralwollflocken, die frei
von jeglichen Zusatzstoffen sind, sind 6kologische und gesundheitliche
Unbedenklichkeit voll gegeben.

: U-Wert in
. Format incm
Artikel- . W/m2K
e Bezeichnung
Wanddicke Lange Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlftihifaktor schon bei geringer Wandstarke

e Sehrguter Warmedammwert von U = 0,18 W/m2K

o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege g
naturoplus
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,Dass wir massiv, ohne zusatzliche Dammung und mit
regionalen Firmen bauen, war von Anfang an klar!*

Harald Sickinger, GF



SCHARDING.

GRUNTALPARK19/20.

PROJEKT- Bauweise EDER V38W
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohnhausanlage
Ort Scharding

Bauausfiihrung Leithner Bau GmbH
Wohneinheiten 17 Eigentumswohnungen
Geschosse 3

Mit dem Konzept der Grintalparks hat die Firma Leithner Bau eine Marke geschaffen, die flir
Qualitat in der Ausfuhrung und hohen Werterhalt von Eigentumswohnungen steht. Der
Wohnraum soll nicht nur umbauter Raum, sondern vielmehr gebauter Traum sein - Stein fur
Stein.

Diese Anlage besticht durch ihre kontrastreiche Fassade. Das dunkle Glas vermittelt einen edlen
Eindruck und sorgt mit der rein mineralischen AuBenwand flr geringe Wartungs- und
Instandhaltungskosten. Ein Lift sowie groBzlgige Loggien bzw. Terrassen und Eigengarten
sorgen fur hohe Wohnqualitat und Bequemlichkeit bis ins hohe Alter.

Im Inneren garantiert die gut durchdachte Planung viel Sonnenlicht und die moderne
Grundrisskonzeption kombiniert mit einer hochwertigen Ausstattung ein angenehmes
Wohngefuhl.

ANFORDERUNGEN. Ausgesuchte Baugrinde, okologisch wertvolle Baumaterialien und die Errichtung von
hochwertigem Lebensraum durch helle, lichtdurchflutete Wohnungen zeichnen das Projekt von
Leithner Bau aus. Bei der Realisierung wurde zusétzlich auf Barrierefreiheit und
generationenubergreifendes Wohnen geachtet.



EDER ZUKUNFT BAUEN

AUSSENWAND.

EDER V38W

Die dicken Ziegelstege und das spezielle Lochbild der W-Serie stehen fir hohe Speicher-
masse, statische Sicherheit und hervorragenden Schallschutz. Mit Mineralwollflocken gefillt
erreicht der Ziegel einen sensationellen Warmeschutz, ein behagliches Raumklima und
sorgt fur Ruhe im Haus.

Der EDER V38W Vollwertziegel entspricht genau den Anforderungen des Projektes. Durch
seine platzsparende Wandstarke von nur 38 cm wird wertvoller Raum gewonnen, ohne bei
den Vorstellungen und Wunschen Abschldge machen zu mussen.

Ein Gebaude aus EDER Vollwertziegeln Uberzeugt ab dem ersten Tag und Uber den
gesamten Lebenszyklus in allen bauphysikalischen Aspekten. Ziegelwéande sind nicht
brennbar, winddicht und hoch warmedammend. Sie schitzen vor Larm und schirmen
Elektrosmog ab. Uber Ihren gesamten Lebenszyklus sondern Ziegel keine toxischen oder
gesundheitsgefahrdenden Stoffe ab und sind auch fur Allergiker der ideale Baustoff.

f U-Wert in
: Format in cm
Artikel- : W/m2K
nummer Bezeichnung
Wanddicke L&nge Héhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlfuihlfaktor schon bei geringer Wandstarke
e Sehrguter Warmedéammuwert von U = 0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege

naturoplus &
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MONDSEE.

WOHN- UND GESCHAFTSHAUS.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

EDER V38W

Bauweise
Bauvorhaben
Ort
Bauausfuhrung
Wohneinheiten
Geschosse

EDER V38W

Wohn- und Geschaftshaus beim Lanner
Mondsee

Reindl Bau GmbH

12

4

In der Herzog-Odilo-StraBe in Mondsee entstanden an der Stelle der ehemaligen \Wagenremise
und des Wohnhauses von Franz Lanner zwdlf moderne und hochwertig ausgestattete
Wohnungen. Im Erdgeschol3 befinden sich vier unterschiedlich groBe Geschéaftslokale. Das
Besondere an diesem Projekt: Die farbenfrohen, aneinandergereihten Einzelgebaude ergeben
ein harmonisches Gesamtbild, die Architektur orientiert sich am Charme der altbestehenden
Struktur. Reindl Bau Mondsee war als Teil-Generalunternehmen ein Jahr lang vor Ort.

»Ziegel sind ein rein mineralischer
Baustoff und schenken jedem Gebaude
das optimale Raumklima. “

Matthias Reindl, GF

: U-Wert in
Format in cm
Artikel- : W/m2K
e Bezeichnung
Wanddicke Lange Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlfiihifaktor schon bei geringer Wandstarke

e Sehrguter Warmeddmmwert von U=0,18 W/m2K

o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege



BAUEN FURS LEBEN

SCHWAND.

LEBENSRAUM 1.0.

Bauweise EDER V38W
PROJEKT- Bauvorhaben Mehrfamilienhaus
BESCHREIBUNG. Ort Schwand im Innkreis

Bauausfuhrung Fessl Hochbau GmbH
Planung Fessl & Partner Immobilien
Wohneinheiten 23 Eigentumswohnungen

Dieses hochwertige Wohnprojekt entstand 2019 im Zentrum von Schwand. Zwei miteinander
verbundene Baukorper bilden die gelungene Inspiration dieses Gebaude-Ensembles. Die
Wohnungen sind barrierefrei mit Lift zu erreichen und zwischen 40 und 130 m? groB, alle mit
Terrasse und Eigengarten oder Balkon.

SWohnraum ist Lebensraum,
welcher von Jung bis Alt seine
Bedurfnisse und Anspriche
erftllen muss. “
Norbert Fessl, GF Hochwertige Ausstattung unter Bedachtnahme einer dkologischen Bauweise waren den

Planerinnen wichtig. Bei allen Projektbeteiligten wurde bewusst auf Regionalitdt gesetzt.
Modernes Designim Einklang mit landlicher Lebenqualitat.

AUSSENWAND. Der EDER V38W zeichnet sich durch seine herausragenden Werte bei Energiesparen und
Warmespeicherung aus. Einschalig bauen ohne Abstriche - und dank nur 38 cm Mauerstarke
gewinnen Sie im Gebaude noch zusétzlich wertvolle Quadratmeter. Das ist die wirtschaftlichste
Bauweise mehrgeschossig zu bauen.

EDER V38W i U-Wert in
: Format in cm
Artikel- : W/m2K
nummer Bezeichnung
Wanddicke Lange Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstérke .

e Sehrguter Warmedammuwert von U =0,18 W/m2K (TYIT

o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege - J
natureplus  fedinod|
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WELS.

WOHNEN MITSTIL.




EDER ZUKUNFT BAUEN

PROJEKT- Bauweise EDER V50W
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Mehrfamilienhaus
Ort Wels
Bauausflihrung Bau Reinthaler GmbH & Co. KG.
Planung kontur ZT GmbH; DI Andreas Huemer, MBA.

Wohneinheiten 12 Mietwohnungen
Geschosse 3

In Wels hat die 62p GmbH ein ,anderes” Mehrfamilienhaus mit 12 barrierefreien
Mietwohnungen im weiterentwickelten antik-historischen Griinderzeitstil errichtet. Die
Wohnungen sind zwischen 46 und 85 m2 groB, verfligen Uber Tiefgaragenplatze,
Eigengarten, Balkone und eine parkahnliche Grinanlage.

BESONDERE Die Immobilie folgt den Grundsatzen Nachhaltigkeit, Minimalismus und Einfachheit mit einer
ANFORDERUNGEN. Architektur der Behaglichkeit und der Qualitét des sich-Zuhause-Flhlens. Der Bauherr legte
besonders groBen Wert auf eine nachhaltige Bauweise. Das bedeutet die richtige Balance
zwischen ressourcen- und energiesparendem Bauen und Wohnen mit einer maglichst

langen Nutzungsdauer zu finden.

Daher wurde rein auf lokale, natirliche Baustoffe gesetzt und darauf geachtet, im Wohn-
bereich keinen Stahlbeton zu verwenden. Die Heizung und Kihlung erfolgt durch
Geothermie Uber eine Erdwarmepumpe mit Tiefensonde. Das Gebaude wurde bewusst
technikreduziert, mit einem durchgehend mineralischen Wandaufbau und dem geringst
moglichen Wartungs- und Instandhaltungsaufwand errichtet.

Ein angenehmes Wohnraumklima wird durch die groBzlgige Raumhohe von 3 m erreicht,
die klimaausgleichende Wirkung durch eine diffusionsoffene Bauweise und groBe
Raumgrundrisse.

Wichtig war den Immobilienentwicklern am neuesten Stand der Technik, hoch
energieeffizient im Sommer wie im Winter zu bauen sowie ein nachhaltiges Wohlfthlklima fur
die Bewohnerlnnen zu schaffen. Diese Anforderung hat der EDER V50W bestens erfillt.

AUSSENWAND. Mit einem sensationellen U-Wert von 0,14 W/m2K ist der EDER V50W beim einschaligen
massiven Mauerwerk in punkto Warmedammung und -speicherung eine Nummer fUr sich.
Der EDER V50W sorgt mit den breiteren Stegen und dem speziellen Lochbild fiir noch mehr
statische Sicherheit.

,Die Wahl des EDER V50W war hinsichtlich der enorm gestiegenen
Energiepreise gleich nach der Fertigstellung wie ein Lotto-6-er .*

Gerhard Schobersberger, GF

EDER V50W

: U-Wert in
Artikel-  Beseichnun emmatinien W/m?K
nummer 9
Wanddicke Lénge Hoéhe unverputzt
71253 EDER V50W 50 20 19,9 0,14

* Baustoffam neuesten Stand der Technik -RAL
¢ Sensationeller Warmedammwert von U = 0,14 W/m2K
o Hohe Druckfestigkeit und hdchster Schallkomfort nm ey

14-15



HOCHBURG-ACH.

VOLKSSCHULE.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

EDER V38

Bauweise EDER V38

Bauvorhaben Volksschule

Ort Hochburg

Bauausfihrung = Ofenmacher Baugesellschaft m.b.H.
Bauherr Kommune Hochburg-Ach
Geschosse 2

Bei der dringend anstehenden Renovierung und Modernisierung der VS Hochburg
wurde auf den EDER Vollwertziegel gesetzt. Ein wesentlicher Aspekt dafur war die
geringe Wanddicke in Verbindung mit einem sehr guten Warmeschutz. Das Gebaude
ist ab dem ersten Tag und Uber den gesamten Lebenszyklus statisch tragfahig und
Uberzeugt bei allen bauphysikalischen Aspekten. Die Wande aus Vollwertziegel sind
nicht brennbar, winddicht und schiitzen vor L&rm von auBen, und was in einer Schule
nicht unerheblich ist, auch von innen. Der mit Mineralwollflocken gefllite Ziegel
,schluckt” den Schall und sorgt firr eine angenehme Akustik im Gebaude.

Zuséatzlich schirmen die Wande Elektrosmog ab und sondern Uber den gesamten
Lebenszyklus - von der Herstellung Uber die Nutzung und den Ruckbau - keine
toxischen oder gesundheitsgefahrdenden Stoffe alb und sind damit auch fir Allergiker
ideal geeignet. Ein perfektes Lernklima fur unsere Kinder.

Im Zuge des Umbaus wurde die Schule um einen dringend bendtigen Turnsaal mit
Mehrzwecknutzung erweitert.

. U-Wert in
. Format in cm
Artikel- : W/m2K
e Bezeichnung
Wanddicke Lénge Héhe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16
¢ Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstérke =

e  Sensationeller Warmedammwert von U =0,16 W/m2K 7
e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstiicken — natareplus ==



ARNREIT.

BAUEN FURS LEBEN

WOHNEN AM SONNENHANG.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

Bauweise EDER V38W

Bauvorhaben Wohnanlage

Ort Arnreit

Bauausfuhrung Rosenberger Bau- und Holzbaumeister GmbH
Geschosse 4

Wohneinheiten 16 Eigentumswohnungen

In Arnreit, nahe Rohrbach, wurde eine moderne Wohnanlage mit 16 Eigentums-
wohnungen in fortschrittlicher Ziegelbauweise gebaut. Bei der Errichtung der
Wohnanlage ,Sonnenhang” wurde besonders auf 6kologische, qualitativ hochwertige
und nachhaltige Baustoffe gesetzt. Die naturverbundene Lage und die schone Aussicht
l&dt zum Traumen und Erholen ein.

Die nach Stden ausgerichteten Wohnungen sind hochwertig ausgestattet und verfligen
Uber moderne, durchdachte Grundrisse und groBe Loggien. Die hochwéarme-
dammende Gebaudehlle aus Vollwertziegel sorgt flr niedrige Energiekosten und einen
geringen Wartungsaufwand.

Bei der Gebaudehtlle wurde wegen der optimalen Kombination aus Wéarme- und
Schallschutz in Verbindung mit einer maximalen Flachennutzung auf den EDER
Vollwertziegel V38W gesetzt.

: U-Wert in
; Format in cm
Artikel- — Bozsichnung W/m?K

nummer
Wanddicke Lange Hoéhe unverputzt

71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlftihifaktor schon bei geringer Wandstarke
e Sehrguter Warmedammwert von U = 0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege

natireplus
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ST.PETERAM WIMBERG.

WOHNHAUSER ST. PETER.

PROJEKT- Bauweise EDER V38W
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohnhé&user
Ort St. Peter am Wimberg
Bauausflihrung PRIESNER BAU GmbH
Planung Savonarola Baumanagement GmbH

Wohneinheiten 24 Eigentumgswohnungen
Geschosse 4

Im Zentrum von Sankt Peter am Wimberg entstanden 24 Eigentumswohnungen
fr junge Familien. Es wurden zwei getrennte Wohnh&user mit jeweils 12
Wohnungen zwischen 52 und 88 m? auf drei Geschossen geplant. Die
groBzlgigen, sudlich ausgerichteten Balkone/Loggien laden zum erholsamen
Verweilen und Sonnetanken ein.

BESONDERE Die Gebé&ude sind in nachhaltiger Ziegelbauweise im modernsten Standard
ANFORDERUNGEN. errichtet. Die Aufteilung in Uberwiegend kleine Einheiten entspricht dem
heutigen Bedarf und der Nachfrage in der Region. Die moderne Haustechnik
wird mit einer hochwertigen Luftwamepumpe ausgestattet. Diese bietet neben
den geringen Betriebskosten auch den Vorteil der Kombinationsmaoglichkeit aus
FuBbodenheizung und -kihlung flr die zukUnftigen Eigentimer. Barrierefreiheit

wird durch Lift und vorausschauende Planung ermdglicht.

AUSSENWAND. Bei den AuBenwéanden hat der Immobilienentwickler auf den EDER V38W
gesetzt und damit eine ideale Nutzung der verfugbaren Flache erzielt. Die
geflllten Ziegelwande kdnnen selbst groBe Temperaturschwankungen Uber
jede Tages- und Nachtzeit ausgleichen. Sie garantieren Uber das ganze Jahr fur
ein angenehmes Raumklima. Stérender Larm bleibt drauBen - ganz gleich, ob er
von den Nachbarn oder von drauBen kommt. Die geflliten Ziegelwande
schlucken Schall und sorgen daflr, dass sich die Menschen in ihrem Zuhause
rundum wohlftihlen kénnen. Das ist gerade bei den vielen kleineren
Wohneinheiten im Geb&ude sehr wichtig.

EDER V38W i U-Wert in
. Format in cm
rﬁﬁ"l‘nﬁg Bezeichnung W/m?K
Wanddicke Lénge Hohe unverputzt
— e . 71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

nl
i\
\

*  Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstarke
e Sehrguter Warmedammwertvon U =0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege
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JArchitektur beruht auf drei Prinzipien. Stabilitat, Funktion & Schonheit.
Diese Anforderungen lassen sich mit dem modernen Baustoff
Vollwertziegel besonders wirtschaftlich und 6kologisch umsetzen.”

Tim StUckemann, Projektentwicklung
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OBERTRUM.

MEHRFAMILIENHAUS.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

EDER V38

Bauweise EDER V38
Bauvorhaben Wohnen am See
Ort Obertrum

Bauausfiihrung Bauunternehmen Doll GmbH
Geschosse 3

Im schoénen Seengebiet beim Obertrumer See hat das Bauunternehmen Doll ein
funktionales Haus mit hoher Wohnqualitat errichtet. Gesucht wurde dafir ein Baustoff
der mdglichst platzsparend ist, gleichzeitig hochwarmedammend und gut die
Feuchtigkeit reguliert.

Der EDER V38 ist das Ergebnis stetiger Weiterentwicklung des Ziegels. Durch die Fulle
mit Mineralwollflocken erreicht er bereits bei einer Wandstarke von 38 cm den sehr
guten U- Wert von 0,16 W/m?2K. Der Ziegel eignet sich hervorragend als Speichermasse
und die rein mineralische Fullung transportiert Feuchtigkeit schnell ab. Damit sorgt der
Vollwertziegel fur ein angenehm ausgeglichenes Raumklima im Winter wie im Sommer.

Das Ziegelhaus ist fir Generationen gebaut. Umso wichtiger ist die dauerhaft hohe
Wohnqualitdt des Geb&udes. Mit der Entscheidung fir ein einschaliges Ziegel-
mauerwerk ist zudem ein guter Grundstein fur ein langlebiges, dkologisches und
wartungsarmes Gebaude gelegt.

: U-Wert in
: Format in cm
Artikel- : W/m2K
nummer. Bezeichnung
Wanddicke L&nge Hohe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16
. . . . . IRAL
o Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstérke =
e Sensationeller Warmedammwert von U =0,16 W/m2K m

e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstiicken — nafarepius ===



GASPOLTSHOFEN.

BAUEN FURS LEBEN

DOPPEL-REIHENHAUSER.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

Bauweise EDER V38

Bauvorhaben Doppel-Reihenhauser

Ort Gaspoltshofen

Bauausfuhrung Ornetsmuller Bau GmbH

Planung ISG Innviertler Gemeinn. Wohnungs- und Siedlungs-Gen.

Wohneinheiten

12 Mietkauf-Reihenhauser

In sonniger Stdhanglage hat die ISG in der Marktgemeinde Gaspoltshofen ein modernes
Doppelhaus-Wohnprojekt errichtet. Zwolf Mietkauf-Reihenhduser wurden als Doppelhduser
konzipiert und bieten durch ihre Std-Ausrichtung helle, freundliche Wohnraume. Auf einer
Gesamtwohnflache von circa 128 m? inklusive voll Uberdachter Terrassenflache wird den
Bewohnerlnnen ein attraktiver Wohnraum zum WohlfUhlen geboten. Jedes der Hauser verflugt
Uber einen eigenen Garten und eine Garage.

Durch die kompakte Bauweise und die hochwertige Gebaudehtille konnte eine sehr niedrige
Nutzheizenergiekennzahl (HWB = 27,0 kWh/m?a) erzielt werden. Die FuBbodenheizung wird mit
umweltfreundlicher Nahwéarme betrieben. Eine kontrollierte Wohnraumliftung sorgt fur ein
angenehmes Raumklima und hilft Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Wohnen zu
garantieren. Bei diesem Projekt wurde gestalterische Qualitat bestmdglich mit Funktionalitét
verbunden.

Die Ausflihrung erfolgte zweigeschossig in massiver Ziegelbauweise. Auf eine &uBerst
hochwertige Ausstattungs- und Ausflhrungsqualitédt wurde dabei besonders geachtet. Beste
Materialen und perfekte Verarbeitung hatten hdchste Prioritat.

: U-Wert in
: Format in cm
Artikel- : W/m2K
TTEr Bezeichnung
Wanddicke Lénge Héhe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16
e Optimaler Wohlftihlfaktor schon bei geringer Wandstéarke [RAL]

e  Sensationeller Warmedammwert von U =0,16 W/m2K
e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstticken

natureplus feses
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GALLNEUKIRCHEN.

WOHNEN AM WALDWEG.

PROJEKT- Bauweise EDER V38W
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohnanlage
Ort Gallneukirchen
Bauausfihrung Singer Bau GmbH
Bautrager PROWAWE GmbH
Wohneinheiten 26 zwischen 38 und 112 m2
Geschosse 4

In hochwertiger Baulage am Waldweg in Gallneukirchen, mit herrlichem Blick ins
Muhlviertel, hat der Bautrager Prowawe 26 Wohnungen flr jede Lebens- und
Familienlage errichtet. Von der hochwertigen Ausstattung, bis zu Kunst am Bau und
eine naturnahe GrUnanlage hat diese Wohnanlage alles zu bieten.

BESONDERE Den Entwicklern ist ein entspanntes Sommer Feeling im Gebaude sehr wichtig und
ANFORDERUNGEN. setzen daflr beim Heizen und Kuhlen auf Betonkernaktivierung. Zusatzlich
beherbergt dieses Wohnobjekt eine ganz spezielle Wohnung. Hier wurde ein
automatisiertes System eingebaut, mit dem Personen mit erhéhtem Betreuungs-
bedarf selbstandig leben kdnnen und das im Bedarfsfall automatisch Unterstitzung
herbeiruft. Loxone und Alexa zeichnen die taglichen Lebensgewohnheiten auf und
greifen im Falle einer Abweichung ein. Wasser und Warmequellen schalten beim
Verlassen der Wohnung automatisch ab. Mittels Keyless Entry erfolgt dies komplett
automatisch.

AUSSENWAND. Der gedammte Vollwertziegel sorgt fur ein behagliches Raumklima ohne unnétige
Mengen an Erddlprodukten zu verarbeiten. Monolithisch, behaglich, nachhaltig.
Durch die hohe Speichermasse eignet sich der EDER V38W als ideale Kombination
zur Betonkernaktivierung. Zusétzlich garantiert er durch den guten Warmedamm-
wert eine geringe Heizlast und durch die geringe Wandstéarke mehr Wohnraum.

.Das energieeffiziente Gebaude ist umweltschonend und
wartungsarm errichtet. EDER Vollwertziegel sorgen fur ein
optimales Raumklima im Sommer und im Winter*

GF Wolfgang Gutenthaler

EDER V38W
: U-Wert in
. Format in cm
Artikel- : W/m?K
T Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlflihlfaktor schon bei geringer Wandstarke [RAL

e Sehrguter Warmedammwert von U =0,18 W/m2K m
« Gutestatische Sicherheit, massive Ziegelstege 1./
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WALDNEUKIRCHEN.

MEHRFAMILIENHAUS.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

EDER V38

Bauweise EDER V38

Bauvorhaben Mehrfamilienhaus

Ort Waldneukirchen
Bauausflihrung Staudinger Bau GmbH
Planung Heinzelmann Immobilien GmbH

Wohneinheiten 4 Eigentumswohnungen
Geschosse 3

In der Nahe des Zentrums von Waldneukirchen wurde ein Mehrfamilienhaus mit vier
Eigentumswohnungen errichtet. Durch die gesamte Planung zog sich von Beginn an ein
Okologisches Konzept. Die Heizung des Gebaudes wird mit Pellets befeuert und es kamen
vorwiegend Okologische Baustoffe zur Anwendung. ,Uns war von Anfang an klar: Weg vom
Styropor und hin zum nattrlichen Bauen®, begriindet Geschéftsfihrer Peter Heinzelmann seine
Baustoffwanhl.

Der EDER V38 zeichnet sich durch seine herausragenden Werte bei Energiesparen und
Warmespeicherung aus. Das Uberzeugte auch den Bauherren: ,Einschalig bauen ohne
Abstriche - und dank nur 38 cm Mauerstérke gewinnen wir im Gebaude noch zusétzlich
wertvolle Quadratmeter.”

. U-Wert in
. Format in cm
Artikel- : W/m2K
UG Bezeichnung
Wanddicke Lange Héhe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16

e Sensationeller Warmedammwert von U = 0,16 W/m2K
e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstticken 1_/

e N
natureplus F
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ENNSDORF.

REIHENHAUS WOHNPARK.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

EDER V38W

EDER ZUKUNFT BAUEN

Bauweise EDER V38W
Bauvorhaben Wohnpark

Ort Ennsdorf
Bauausflihrung Fréschl Bau GmbH

Wohneinheiten
Geschosse

15 Reihenhauser
2

Die rund 120 m? Wohnflache und das durchdachte Raumkonzept lassen bei den in
Reihenbauweise gebauten Einfamilienhdusern kaum Wuinsche offen. Die
Raumaufteilung ist ideal auf Jungfamilien zugeschnitten und auch firs Homeoffice gut
geeignet.

Die mit Mineralwollflocken geflllten Ziegel halten nicht nur im Winter warm, sondern
sorgen auch an heiBen Sommertagen fur ein angenehmes Wohnklima. Der
Heizwarmebedarf liegt bei effizienten 47 kWh/m?a.

Mit dem EDER V38W gewinnt man durch die geringe Wandstarke wertvolle
Wohnflache, spart Heizkosten im Winter und eine Klimaanlage im Sommer. Wichtig flr
die verkehrsguinstige Lage ist auBerdem der sehr gute Schallschutz, der fUr ein ruhiges
\Wohnen und einen gesunden Schlaf sorgt.

. U-Wert in
Format in cm
Artikel- : W/m2K
e Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
¢ Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstarke
o Sehrguter Warmedammwert von U = 0,18 W/m2K
o (Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege T'l“ I
natureplus e
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POTTING.

LA MAISONY.

PROJEKT- Bauweise EDER V38
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Geschaftsgebéude
Ort Potting
Bauausfuhrung = Baumeister Humer GmbH
Nutzflache 200 m2
Geschosse 1

Die Firma Staudinger GmbH ,La Maison“, hat sich auf Raum-
ausstattung spezialisiert und erflllte sich mit dem Bau des neuen
Geschaftsgebaudes in Pétting einen Lebenstraum. ,Fr eine hohe
Kundenzufriedenheit missen Service und Qualitat an erster Stelle
stehen*ist Susanne Staudinger Uberzeugt.

FUr die Familie Staudinger war es wichtig, dass die Gebaudehille
aus einem langlebigen, wertbestandigen Baustoff von hdchster
Qualitat besteht.

BESONDERE ,Nach ausfihrlicher Beratung haben wir dann den EDER Voll-
ANFORDERUNGEN. wertziegel V38 flr uns entdeckt. Er Uberzeugte uns durch seine
Fulle an positiven Eigenschaften wie dem hohen Dammwert, der
Naturlichkeit und der schlanken Wandstarke von 38 cm. Auch bei
der Verarbeitung wollten wir hinsichtlich der Qualitat keine
Kompromisse eingehen und fanden mit Baumeister Humer einen
verlasslichen Partner aus der Region.” erklart Geschaftsfihrer
Rudolf Staudinger.

AUSSENWAND. Der EDER V38 erflllite die Anforderungen der Baufamilie ideal. Als
formbestandigster aller Baustoffe tragt der Ziegel zuséatzlich zum
Werterhalt eines Gebaudes bei. Weder starke Witterungseinflisse
noch hohe statische Belastungen kénnen ihm etwas anhaben. Ein
weiterer langfristig gesehener Vorteil ist die Moglichkeit problemlos
Umzubauen.

,Dass wir massiv und ohne zusatzliche Dammung
bauen, war von Anfang an klar!*

Rudolf Staudinger

: U-Wert in
EDER V38 . Format n om
Artikel- : W/m2K
nummer  Bezeichnung (1l

Wanddicke Lénge Héhe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16

e  Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstérke
e  Sensationeller Warmedammwert von U = 0,16 W/m2K
¢ Perfekt zum Maximieren der Wohnfl&che beikleinen Grundstticken N
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OED-OHLING.

MOSTVIERTELBLICK.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG

BESONDERE
ANFORDERUNGEN.

AUSSENWAND.

EDER V38

Bauweise EDER V38

Bauvorhaben Pepper Invest Mostviertelblick

Ort Oed - Ohling

Bausausfiihrung = Jungwirth GmbH

Planung Architekturbtiro BM Ing. Christian Klauser

Wohneinheiten Doppelhaus und Bungalow

Das Bauprojekt besteht aus einem Doppelhaus und einem Bungalow. Daflr suchte man nach
einem natdrlichen, wertbestandigen und modernen Baustoff der allen derzeit geforderten
bautechnischen und -physikalischen Anspriichen entspricht. Auch die Wandstéarke war ein
wesentlicher Aspekt um den Wohnraum auf der vorhandenen Flache so groB wie mdglich
gestalten zu kénnen.

Der EDER V38 Vollwertziegel entspricht genau den Anforderungen des Projektes. Durch seine
platzsparende Wandstérke von nur 38 cm wird wertvoller Raum gewonnen, ohne bei den
Vorstellungen und Winschen Abschldge machen zu mussen. Durch die Fullung mit nattrlichen
Mineralwollflocken, die frei von jeglichen Zusatzstoffen sind, ist die ©kologische und
gesundheitliche Unbedenklichkeit kein Thema. Wichtig war den Planern auch der sehr gute
Warmedammwert von U = 0,16 W/m2K.

. U-Wert in
. Format in cm
Artikel- — Beseichnung W/m?K

nummer
Wanddicke Lange Héhe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16
s Optimaler WohlfUhlfaktor schon bei geringer Wandstérke RAL

Sensationeller Warmedammwert von U = 0,16 W/m?K m
e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstlicken "m renesl



HOCHBURG-ACH.

BAUEN FURS LEBEN

FIRMENGEBAUDE.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

BESONDERE
ANFORDERUNGEN.

Bauweise
Bauvorhaben
Ort
Bauausfuhrung
Nutzflache
Geschosse

EDER V38W

Firmengebaude

Hochburg-Ach

Ofenmacher Baugesellschaft mbH
440 m?

2

Aufgrund von Platzmangel hat sich die Firma Ofenmacher entschlossen ein neues
Firmengebaude, Bauhof und eine Lagerhalle in Hochburg-Ach zu errichten. Nach nur
einem Jahr Bauzeit konnte der neue Standort im Janner 2020 bezogen werden.

Bei den Baumaterialien wurde auf NatUrlichkeit und den neuesten Stand der Technik
geschaut. ,Wenn schon neu, dann aber auch richtig energiesparend und mit Wohlfuhlklima in
den Buros. Mit méglichst geringen Instandhaltungsarbeiten und besonders langlebig.” betont
Geschéftsflihrer Christian Wimmer.

. U-Wert in
: Format in cm
Artikel- : W/m2K
immer Bezeichnung
Wanddicke L&nge Hohe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlflhlfaktor schon bei geringer Wandstarke RAL
e Sehrguter Warmedammwert von U =0,18 W/m2K T
¢ Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege m

£
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ROHRBACH.

MEHRFAMILIENHAUS.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

EDER V38W

Bauweise
Bauvorhaben
Ort
Bauausfihrung
Wohneinheiten
Geschosse

EDER V38W
Mehrfamilienwohnhaus
Rohrbach

Hehenberger Bau GmbH
8 Mietwohnungen

3

Der private Bauherr plante urspriinglich diesen Wohnblock in 50 cm Bauweise und
wurde bei der Detailplanung auf den Vollwertziegel V38 aufmerksam. Durch den
Einsatz dieser mit Mineralwollflocken geflllten 38 cm Ziegel wurde eine zusétzliche
Wohnflache von ca. 30 m2gegenuber der 50er Bauweise gewonnen.

Im Erdgeschoss kam wegen der hohen statischen Anforderungen der EDER V38W
und in den dartber liegenden GeschoB3en der EDER V38 zum Einsatz. Auf ein zusatzli-
ches Warmedammverbundsystem konnte vollig verzichtet werden. Dieses Ziegelsys-
tem entspricht genau den Winschen des Bauherrn, der besonders auf wertbestandi-
ge und langlebige Baustoffe achtet.

: U-Wert in
: Format in cm
Artikel- : W/m2K
T Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlfuhifaktor schon bei geringer Wandstérke RAL]

e Sehrguter Warmedammwert von U = 0,18 W/m2K

o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege

f
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GRIESKIRCHEN.

EDER ZUKUNFT BAUEN

WOHN- UND BUROGEBAUDE.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

AUSSENWAND.

EDER V38W

Bauweise EDER V38W

Bauvorhaben Wohn- und Burogebaude

Ort Grieskirchen

Bauausfihrung Haslehner Wohnbau Bautrager GmbH
Planung Mag. Arch. Markus Roithner
Nutzflache 600 m?

Im Jahr 2018 war es endlich so weit: Die Wirtschaftstreuhander und Steuerberater Fuchshuber

aus Grieskirchen investierten in ein neues Buiro- und Wohngebaude.

Im Fokus stand, dass das moderne, funktionelle Gebaude nachhaltig, wertbestandig und

energiesparend errichtet wird.

Ein 6kologischer, gesunder Baustoff der diese Eigenschaften erflllt, war schnell gefunden. Der
EDER V38 ist ein rein mineralischer Baustoff, der gut schallddmmend und im Brandschutz
ausgezeichnet ist. Mit massiven Ziegelwanden und Betondecken in Kombination mit einem
durchdachten Sonnenschutzsystem ist das Gebaude im Winter leicht zu beheizen und im

Sommer bleibt es angenehm kihl.

: U-Wert in
Format in cm
Artikel- . W/m2K
TUIGEr Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hohe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlflihlfaktor schon bei geringer Wandstarke RAL
e Sehrguter Warmedammwert von U =0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege .
natureplus s
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SARLEINSBACH.

ARBEITEN UNDWOHNENARCHE.

PROJEKT- Bauweise EDER V38
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohn- und Geschaftsgebaude
Ort Sarleinsbach

Bauausflhrung | Scharinger Bau GmbH
Gewerbeflachen = 2 Geschéftseinheiten
Wohneinheiten 6 Mietwohnungen

Geschosse 3
BESONDERE Neben einer ansprechenden Architektur war es Edith und Martin Scharinger besonders wichtig,
ANFORDERUNGEN auf mineraldlbasierende Dammstoffe zu verzichten. Die Ausgleichsschuttung im FuBbodenauf-

bau basiert auf Hanf/Lehm und die Obergeschossdammung auf Zellulose. Auch im Innenraum
zog sich der gesunde 6kologische Gedanke durch. So wurden die Wande mit Kalkputz und
Mineralfarbe versehen und nur Naturholzbdden eingesetzt. Barrierefreies Wohnen z.B. durch
einen eingebauten Lift war genauso wichtig wie eine Wohnraumltftung, um auch in Zukunft ein
gesundes und angenehmes Wohnen zu garantieren.

Uber der 500 m2 groBen Gewerbeflache entstanden sechs Mietwohnungen von 60 - 75 m2 mit
Balkon oder Terrasse und schénem Gemeinschaftsgarten. Die Bauherren wollen vor allem
jungen Menschen eine Chance geben sich ihren eigenen, gesunden Lebensraum zu gestalten.

AUSSENWAND. Das Mauerwerk aus EDER Vollwertziegel ist rein mineralisch, dkologisch und sehr langlebig. Es
zeichnet sich durch sehr gute Warmedammung, hohe Speichermasse und einen hervorragen-
den Schallschutz aus.

EDER V38 e

Format in cm

Artikel- : W/m2K
e Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hoéhe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16
o Optimaler WohlfUhlfaktor schon bei geringer Wandstéarke RAL
e Sensationeller Warmedammwert von U= 0,16 W/m2K m
e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstticken -

natureplus e



BAUEN FURS LEBEN

MONDSEE.

HAUS SELINA.

PROJEKT- Bauweise EDER V38
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohn- und Geschaftsgebaude
Ort Mondsee
Bauausfihrung Reindl Bau GmbH
Wohneinheiten 7 Mietwohnungen , 1 Geschéft
Geschosse 4
BESONDERE Im Zentrum von Mondsee wurde ein stilvolles Stadthaus neu errichtet. Die Immobilien &
ANFORDERUNGEN. Projektentwicklungs GmbH hat sich unter anderem dem Wohnen inmitten der Berge verschrieben

und entwickelt immer wieder exklusive Wohnraume im Salzkammergut. Um dem Ensemble der
Innenstadt gerecht zu werden, wurde besonders viel Wert auf die Fassade gelegt. Die traditionelle
Architektur mit Aufputzfaschen und Kratzputz passt perfekt ins Bild der Hauserzeile.

AUSSENWAND. Bei dgr Wa.hl des Wandbaustoffes .vvurde auf denﬂtraditiongllen Baustoﬁ Ziegel gesetzt. Dgr EDER
V38 ist die perfekte Kombination aus bewahrter Ziegelbauweise und zukunftssicheren
bauphysikalischen Eigenschaften. Durch seine Ziegelstruktur und der rein mineralischen Fullle aus
Mineralwollflocken bietet er hdchsten Warmeschutz, hohen Schallkomfort und bestmdglichen
Raumgewinn. Der Vollwertziegel ist zugleich der beste Putztréager und eine solide Grundlage flr
eine langlebige, schéne AuBenfassade.

: U-Wert in
'ﬁj’;‘j"ﬁﬁ; SR Format in cm W/m2K
E D E R V38 Wanddicke L&nge Hohe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16
o Optimaler Wohlfuihlfaktor schon bei geringer Wandstéarke E
e Sensationeller Warmedammwert von U = 0,16 W/m2K m
e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstticken

v
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HOCHBURG-ACH.

WOHNANLAGE HOLZGASSEN.




EDER ZUKUNFT BAUEN

PROJEKT- Bauweise EDER V38
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohnanlage
Ort Hochburg-Ach
Bauausflihrung Ofenmacher Baugesellschaft mbH
Planung Planungsbtiro Plasser e.U.
Wohneinheiten 6 Eigentumswohnungen
Geschosse 2
BESONDERE Beste Warmedammung, optimaler Schallkomfort, durchgéngig mineralischer Wandauf-
ANFORDERUNGEN. bau und die Vermeidung von Problemstoffen hatten bei der Baustoffwahl oberste Prioritat.

Die beiden Gebaude mit 15 Wohneinheiten werden aus einer Heizzentrale mit zwei Pel-
letstfen in Kaskadenschaltung versorgt. Zuséatzlich sorgen zwei senkrecht an der Fassade
montierte Solarflachen (24 m?) fir Warmwasser und Heizungsunterstitzung. Bei diesem
Bauvorhaben war bereits in der Planungsphase ein Bauphysiker eingebunden, der die
optimalen Baudetails bezliglich Schallschutz erarbeitete. Nach Fertigstellung des Gebau-
des wurde mittels Schallmessung der Schallschutz zwischen den Wohnungen nebenei-
nander und Ubereinander gemessen. Es wurde nachweislich ohne ZusatzmaBnahmen
(zB. Vorsatzschalen) optimale Werte erreicht und damit ein ruhiges Wohnen garantiert.

AUSSENWAND. Der EDER V38 entsprach genau der Philosophie des Planers, der gleichzeitig Bauherr war.
Ein durchgéngig mineralischer Aufbau des Mauerwerks wurde konsequent bis zu Ende
verfolgt. Als AuBenputz wurde ein Kalk-Grund und ein Kalk-Oberputz verwendet. Auch bei
der Fassadenfarbe wurde auf eine Kalkfarbe mit nur einem 5 % Dispersionsanteil gesetzt.

f U-Wert in
E D E R V38 n Format in cm
Artikel- : W/m2K
nummer Bezeichnung
Wanddicke Lange Hohe unverputzt
71238 EDER V38 38 20 24,9 0,16

e Sensationeller Warmedammwert von U = 0,16 W/m2K
e Perfekt zum Maximieren der Wohnflache bei kleinen Grundstticken

o Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstarke @ [RAL
-

r
nafureplus s

ESmmatinic Wandgewicht bei

Artikel- ; zweischaliger Bauweise
Bezeichnung fe]
nummer
SC H W E R Z | EG E L Wanddicke Lange Hohe je einseitig verputzt
17VZ 4017 Schwerziegel 17 VZ 17 38 23,8 416 kg/m?

Zweischalige Schallschutzwande aus 2 x 17 cm Schallschutzziegel, bei denen die Decken-
und Bodenplatten getrennt sind, gewahrleisten einen optimalen Schallschutz zwischen
Wohneinheiten und Treppenhdusern.

+EDER Vollwertziegel sind die erste Wahl fur
zukunftssicheres Bauen.”

Christian Wimmer, GF
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MUNZKIRCHEN.

WOHNHAUSANLAGE.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

BESONDERE
ANFORDERUNGEN.

AUSSENWAND.

EDER V38W

Bauweise
Bauvorhaben
Ort
Bauausfihrung
Wohneinheiten
Geschosse

EDER V38W
Wohnhausanlage
MUnzkirchen

Stern Bau GmbH & Co. KG.
5 Mietwohnungen

3

In der Region rund um MUnzkirchen plant und errichtet die Stern BaugesmbH. immer
wieder moderne Wohnanlagen. Ein zukunftsorientierter und wertbestéandiger Baustan-
dard steht dabei immer im Fokus: ,Unsere Wohngebaude werden als Niedrigenergie-
h&user errichtet. Neben Technologien wie kontrollierter Wohnraumliftung setzen wir
auf eine energiesparende und warmedammende Gebaudehille®, so Brigitte Kisslinger,
Geschaftsfuhrerin der Ing. Karl Stern BaugesmbH.

Der richtige Ziegel fur die Wohnhausanlage war schnell gefunden: Der EDER V38W ist
schalltechnisch hochwirksam und meistert statisch hochste Belastungen. Durch den
massiven mineralischen Putzaufbau sind auch die laufenden Wartungskosten an der

Fassade gering.
. U-Wert in
. Format in cm
Artikel- : W/m2K
nummer Bezeichnung
Wanddicke Lénge Héhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlftihlfaktor schon bei geringer Wandstarke RAL

e Sehrguter Warmedammwert von U = 0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege
gelsteg 1.{

r m
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PETTENBACH.

WOHNEN & WOHLFUHLEN.

BAUEN FURS LEBEN

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

L,Uns war es wichtig am neuesten
Stand, nachhaltig und vor allem fur
viele Generationen zu bauen. Dafur

sind die EDER Vollwertziegel die

perfekte Losung.”

Cornelia Staudinger

EDER V38W

Bauweise EDER V38W
Bauvorhaben Wohnanlage

Ort Pettenbach
Bauausfiihrung Staudinger Bau GmbH
Planung Staudinger Bau GmbH

Wohneinheiten 13 Mietwohnungen

Geschosse 5

Unter dem Motto ,Wohnen und Wohlfihlen mit Nachhaltigkeit” entstanden dreizehn neue
Mietwohnungen zwischen 60 und 105 m2 mitten in Pettenbach. Der Wunsch war ein Gebaude
zu errichten das zukunftssicher und wertbestandig ist. Der Fokus lag dabei auch auf erhdhten
Schall- und Warmeschutz, damit sich sowohl die jetzige als auch kiinftige Generationen in den
Wohnungen wohlfthlen.

Mit der Baustoffwahl des EDER V38W ist die Familie Staudinger mehr als zufrieden. Er zeichnet
sich durch herausragende Werte bei Energiesparen, Druckfestigkeit und Schallschutz aus und
bildet mit Deckelm&rtel vermauert das optimale 38 cm dicke AuBenmauerwerk ohne Zusatz-
dammung.

f U-Wert in
Format in cm
Artikel- : W/m2K
e Bezeichnung
Wanddicke Lénge Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18

*  Optimaler Wohlftihlfaktor schon bei geringer Wandstarke
e Sehrguter Warmedammwert von U = 0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege

3
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ALTMUNSTER.

VILLA
STOANLBRUNN.

PROJEKT- Bauweise EDER V38W
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohngebaude
Ort Altmunster
Bauausfihrung = ARGE HABAU Kieninger
Planung Maximilianhof Immobilien GmbH

Wohneinheiten 11 Eigentumswohnungen
Geschosse 4

Altminster am Traunsee ist ein Ort an dem es sich gut leben lasst. Das
wussten die Errichter der altehrwirdigen Villa Stoanlbrunn. In bester
Aussichtslage im noblen Villenviertel bauten sie ein prachtiges Anwe-
sen. Nach dem Verfall der alten Villa, wurde das Gebaude nun stilvoll,
mit viel Fingerspitzengeflhl neu errichtet. Maximilianhof Immobilien
entwickelte und errichtete bereits zahlreiche hochkaratige Immobilien
in der Region rund um Gmunden, Vdcklabruck und Kitzblhel. Das
Unternehmen steht fir hohe Qualitat und Exklusivitat.

BESONDERE Die Eigentumswohnungen der ,Villa Stoanlbrunn® in Altminster
ANFORDERUNGEN. soliten einen noblen, altehrwirdigen Villenflair ausstrahlen und mit
modernen und zukunftsweisenden Baustoffen errichtet werden.
Neben hohem Schallschutz fir absolute Ruhe in den Wohnungen,
waren fUr den Bautrager ein wohltuendes Raumklima und hohe

Energieeffizienz von groBer Bedeutung.

AUSSENWAND. Der EDER V38W Vollwertziegel erwies sich als optimaler Baustoff fur
diese Anforderungen. Er zeichnet sich durch herausragende Werte
bei Energiesparen, Druckfestigkeit und Schallschutz aus und bildet
mit Deckelmortel vermauert das optimale 38 cm dicke AuBenmauer-
werk ohne Zusatzddmmung.

,Natur und Wohnen mussen in einem gesunden
Gleichgewicht gehalten werden®

Siegfried Spiessberger

EDER V38W Uert
i Format in cm AUl
Artikel- ; W/m2K
T Bezeichnung
Wanddicke Lange Hohe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlfuhlfaktor schon bei geringer Wandstéarke RAL

e Sehrguter Warmedammwert von U = 0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege

v
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MONDSEE.

RESIDENZ HERZOG ODILO.

.Der gefullte 38er Ziegel eignet
sich perfekt fur den
historischen Nachbau und die
hohen Anforderungen an ein




EDER ZUKUNFT BAUEN

PROJEKT- Bauweise EDER V38W
BESCHREIBUNG. Bauvorhaben Wohn- und Geschaftsgebdude
Ort Mondsee
Bauausfuhrung Reindl Bau GmbH
Planung Lehr Real Invest GmbH

Wohneinheiten 7 Wohnungen und eine Geschéftsflache
Geschosse 5

Ein auBergewodhnliches Bauprojekt entstand im Herzen von Mondsee. Das neu erbaute
Wohn- und Geschaftshaus ,Residenz Herzog Odilo” reiht sich mit seiner besonderen
Fassadengestaltung optisch nahtlos in den malerischen Ort ein und wurde zu einem wich-
tigen Element der Ortskernbelebung.

Der Neubau in schwieriger Lage, die Anforderungen an moderne Wohnungen und die
Einhaltung von Bauvorschriften stellten groBe Herausforderungen an die Wahl des Bau-
stoffes: beste Warmedammwerte, optimaler Schallschutz, platzsparende Bauweise sowie
die Vermeidung von Problemstoffen waren Voraussetzung.

AUSSENWAND. Der EDER V38W entsprach genau der Philosophie des Bauherren und der Baufirma. Er
zeichnet sich durch herausragende Werte bei Energiesparen, Warmespeicherung und
Schallschutz aus und bildet mit Deckelmortel vermauert das optimale 38 cm dicke AuBen-
mauerwerk ohne Zusatzddmmung. Zudem ist der monolithische 38 cm Ziegel der beste
Putzgrund und bietet in der Fassadengestaltung alle Moglichkeiten.

Probleme mit der Langsschallleitung in der AuBenwand gehdren mit den Mineralwollflo-
cken geflliten Vollwertziegeln der Vergangenheit an. Bei diesem Bauvorhaben war bereits
in der Planungsphase ein Bauphysiker eingebunden. Nach Fertigstellung wurde mittels
Schallmessung der Schallschutz zwischen den Wohnungen nebeneinander und Uberei-
nander gemessen. Auch im Langschall wurden ohne ZusatzmaBnahmen optimale Werte
erreicht und somit ein ruhiges Wohnen garantiert.

INNENWAND. Die tragenden Wande mit erhdhten Schallschutzanforderungen wurden mit einem EDER
SSZ HLZ 25/30 mit Tasche errichtet. Er zeichnet sich durch seine hohe statische Festigkeit
aus.

: U-Wert in
: Format in cm
EDER V38W Artikel-  Bescichnung W/m?K
Wanddicke Lange Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlftihifaktor schon bei geringer Wandstarke RAL]
e Sehrguter Warmedéammwert von U = 0,18 W/m2K m
« Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege

*
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WELS LICHTENEGCG.

WOHNANLAGE KI5.

PROJEKT-
BESCHREIBUNG.

BESONDERE
ANFORDERUNGEN.

AUSSENWAND.

EDER V38W

Bauweise EDER V38W
Bauvorhaben Wohnanlage
Ort Wels
Bauausfiihrung 1A Bau GmbH
Planung 1A Bau GmbH
Wohneinheiten 5

Geschosse 3

In attraktiver Lage des Kreuzweges wurde von 1A-Bau ein Wohnhaus mit funf
modernen Wohnungen errichtet. Die Wohnungen in der GréBe von 45 bis 80
m? zeichnen sich durch eine ebenso durchdachte wie attraktive Raumauftei-
lung aus. Annehmlichkeiten wie Eigengéarten, moderne Parkett- sowie Flie-
senbdden, FuBbodenheizung, Fernwérme uvm. sorgen fUr ein rundum
gelungenes Wohnkonzept flr verschiedenste Anspriche. Die Wohnungen
besitzen einen Garten, Terrasse oder Dachterrasse.

Eine 6kologische und nachhaltige Bauweise stand bei der Wohnanlage in
Wels genauso im Vordergrund wie der Niedrigenergiestandard.

,Bei der zentralen Lage war der hohe Schallkomfort flr die Kéuferlnnen ein
wichtiges Verkaufsargument” so Baumeister Thomas Sailer.

Der EDER V38W Vollwertziegel erwies sich als optimaler Baustoff fur diese
Anforderungen. Er zeichnet sich durch herausragende Werte bei Energie-
sparen, Druckfestigkeit und Schallschutz aus. Mit Deckelmortel vermauert
bildet er das optimale 38 cm dicke AuBenmauerwerk ohne Zusatzdammung.

Probleme mit der Langsschallleitung in der AuBenwand gehdren mit den
Mineralwollflocken geflllten Vollwertziegeln der Vergangenheit an. Beim
Schallschutz zwischen den Wohnungen nebeneinander und Ubereinander
wurden ohne ZusatzmaBnahmen optimale Werte erreicht und somit ein
ruhiges Wohnen garantiert.

: U-Wert in
. Format in cm
Artikel- : W/m2K
T Bezeichnung
Wanddicke L&nge Hoéhe unverputzt
71240 EDER V38W 38 20 24,9 0,18
*  Optimaler Wohlftihifaktor schon bei geringer Wandstarke [RAL

e Sehrguter Warmedammwert von U =0,18 W/m2K
o Gute statische Sicherheit, massive Ziegelstege
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ZIEGELWERK EDER GMBH
4722 Peuerbach, Bruck 39
Tel.: 07276 / 24 15-0

E-Mail: info@eder.co.at
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