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KATEGORIE 1
EDER V50W

EDER Vollwertziegel begeistern auf der ganzen Linie: Sie vereinen alle bekannten Qualitdten des Baustoffs Ziegel mit
den hervorragenden Eigenschaften der Flllung. Mit exzellenten Ergebnissen im Bereich Warmedammung und
Schallschutz. Der EDER Vollwertziegel schafft eine einzigartige Wohnatmosphare mit einem ausgeglichenen

Raumklima und optimalen Schallkomfort.
/ LOSUNG WARMESCHUTZ

Zur Optimierung des Warmeschutzes und zur
. Vermeidung von Warmebricken empfehlen
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KATEGORIE 2

EDERPLAN XP 50 plus

LOSUNG WARMESCHUTZ

Zur Optimierung des Warmeschutzes und zur
Vermeidung von Warmebrtcken empfehlen
wir auf die letzte Geschossdecke eine oder
zwei Reihen EDER V38W zu setzen.

Oberste Geschossdecke - Traufe

OPTIMIERUNG SCHALLSCHUTZ

Um den Schallschutz zwischen den
Geschossen deutlich zu verbessern,
empfehlen wir Uber der Geschossdecke eine
Reihe mit dem geflliten EDER V50W zu
mauern.

Einbindung Geschossdecke

LOSUNG WARMESCHUTZ

Zur Optimierung des W&armeschutzes
empfehlen wir die ersten ein bis zwei Reihen
mit dem geflillten EDER V38W auszuflhren.

Bodenplatte / Keller

3 Scharen Ederplan XP 50 plus 20 cm hoch
8 Scharen Ederplan XP 50 plus 25 cm hoch
1Schar EDER V50W

10 Scharen Ederplan XP 50 plus 25 cm hoch
2 Scharen EDER V38W
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KATEGORIE 3
EDER V38W
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11 Scharen EDER V38W

10 Scharen EDER V38W
2 Scharen EDER V30W
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Rostausfihrung mit ISO-Winkel

Vorteile der gefiillten 38 cm Wand aus der Praxis:

Flachengewinn

schnelle Bauzeit

niedrige Heiz- und Betriebskosten

erhdhte Speicherfahigkeit

guter Schutz vor sommerlicher Uberhitzung
Hoher Brandschutz

Hoher Schallkomfort

geringer Wartungsaufwand der fertigen Fassade
keine Veralgung der Fassade

Sicherheit gegentber Spechtldcher

Hohe StoBfestigkeit der Fassade

regionale Verfligbarkeit




