
Verarbeitungshinweis

EDER 
DRYFIX 
extra

Der Einsatz des EDER DRYFIX 
extra Systems darf ausschließlich 
durch nachweislich geschultes 
Fachpersonal erfolgen.



1 Ausgleichsschicht auftragen

Zu Beginn wird eine Mauersperrbahn 
gegen aufsteigendes Wasser aufgelegt 
und anschließend mit Nivelliergerät, 
Anlegebehelf und Alulatte das exakte 
Mörtelbett aufgetragen. 

2 Die 1. Schar wird gesetzt

Die 1. Schar wird, von den Ecken 
beginnend, nach Schnur verlegt und 
mit Wasserwaage und Gummihammer 
maßgenau eingerichtet. 

Inbetriebnahme der DRYFIX-Dose

1.	 Dose vor jedem Gebrauch ca. 20 x 
kräftig schütteln

2.	 Pistolenadapter auf Dose schrauben 
(handfest)

3.	Stellschraube aufdrehen

4.	 Abzughebel mindestens 2 Sekunden 
drücken (Füllen des Pistolenlaufs)  
und Kleber kurz ausströmen lassen. 
Der Kleberaustritt wird mit dem 
Abzughebel reguliert und kann mit der 
Stellschraube begrenzt werden.

3

EDER DRYFIX extra 
für Vollwertziegel und Planziegel 
Der EDER DRYFIX extra Kleber ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponen-
tiger Kleber auf Polyurethanbasis, der zur Verklebung von EDER Vollwert
ziegeln und Planziegeln lt. Zulassung eingesetzt wird. Das EDER Dryfix Sys-
tem zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Verarbeitung sowie durch 
die Anwendbarkeit bis zu einer Außentemperatur von -5 °C aus.



4 Untergrund vorbereiten

Untergrund und Ziegelunterseite von 
losen Teilen, Trennmitteln wie Staub, 
Fett etc. befreien und gut befeuchten 
(bei trockenem Ziegel). Unter 5 °C müssen 
die Ziegel trocken sein. Die vollständi-
ge Kleberaushärtezeit ist stark von der 
Umgebungstemperatur, -feuchtigkeit und 
Schichtdicke abhängig.

5 Kleber auf tragenden Wänden 
Wandstärke 50 – 17 cm

2 Klebestränge ca. 3 cm breit parallel 
ca. 5 cm von der Ziegelaußen- bzw. 
Innenseite max. 2 m auftragen und 
Ziegel zügig setzen. Nach dem Auftragen 
kollabiert der DRYFIX Kleber langsam. 
Eine Dose reicht für ca. 6 m² Wand.

6 Ziegel setzen

Ziegel auf den Kleber setzen und nicht 
verschieben. Das Setzen der Ziegel 
hat vor der Hautbildung des Klebers 
innerhalb von 3 Minuten zu erfolgen. 
Bereits aufgesetzte Planziegel nicht mehr 
wegheben bzw. verschieben.

7 Kleber auf nichttragenden Wänden 
Wandstärke 12 – 10 cm

Bei Innenwandziegeln bis 12 cm Wand
stärke wird nur ein Klebestrang mit ca. 
3 cm Breite in der Wandmitte aufgetragen. 
Eine Dose reicht für ca. 12 m² Wand.

1)	 Düsenspitze
2)	 Pistolenlauf
3)	 Pistolen-Adapter 
4)	 Abzughebel
5)	 Stellschraube

1 2 3 5
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8 Dosenwechsel

Neue Dose gut schütteln (ca. 20 x). 
Vollständig entleerte Dose von der Pistole 
abschrauben und sofort (innerhalb 
30 Sek.) durch die neue ersetzen. 
Den Abzughebel ca. 2 Sek. drücken und 
Kleber ausströmen lassen, damit die 
während des Wechsels eingedrungene 
Luftfeuchtigkeit verdrängt wird. Es kann 
sonst zu Verklebungen der Pistole führen. 

9 Nach Gebrauch

Pistole mit Schaum gefüllt lassen 
(nicht leerschäumen) und immer eine 
gefüllte Dose auf der Pistole lassen. 
Stellschraube gut zudrehen und 
Dose aufrecht stehend lagern 
(Pistole nach oben).

10 Pistolenreinigung bei Störung

Schaumreste an der Düsenspitze 
vorsichtig entfernen. PU-Entferner-Dose 
auf Pistole aufschrauben und Pistole 
gut durchspülen. PU-Entferner ca. 
5 Min. einwirken lassen und nochmals 
gut durchspülen. Anschließend neue 
Schaumdose auf Pistole aufschrauben 
und sofort schäumen.

Schallschutztechnischer Hinweis 
für ungefülltes Mauerwerk aus 
EDERPLAN XP 50 plus

Beim ungefüllten Mauerwerk 
empfehlen wir, die erste Schar über 
der Geschossdecke mit dem gefüllten 
EDER V50W zu mauern, um den 
geforderten Schallschutz sicher 
zu erreichen.



Besondere Hinweise 
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am 
Produkt sowie die Angaben am Sicherheitsdatenblatt.

Der Einsatz des EDER DRYFIX extra Klebers darf gemäß Bautechnischer 
Zulassung (BTZ) ausschließlich durch nachweislich geschultes Fachperso-
nal erfolgen.

Für die Einschulung kontaktieren Sie bitte Ihren EDER Bauberater.

Geprüft auf: 

•	 mechanische Festigkeit und Standsicherheit

•	 Brandschutz

•	 Schallschutz

•	 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

•	 Energieeinsparung und Wärmeschutz

•	 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz



Lieferung und Lagerung 
Lieferform: 810 ml-Dose   
1 Karton = 12 Dosen
Unbedingt stehend und kühl lagern, ansonsten kann das Ventil verkleben!

Entsorgung 
Entsorgung erfolgt nach ÖNorm S 2100, Abfallschlüsselnummer 59803

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 
Restlos entleerte Dosen können über Metallrecycling oder Hausmüll ent-
sorgt werden.

Der EDER DRYFIX extra ist frei von FCKW, HKCKW, HFKW und FKW und 
enthält somit keine ozonschädigenden Stoffe.

Produktinformationen 
Verarbeitungstemperaturen

Umgebungstemperatur:	 -5 °C bis +35 °C

Doseninhaltstemperatur:	 min. 10 °C (ideal 20 °C bis 25 °C)
	 (Dose niemals erhitzen – Berstgefahr!)

Temperaturbeständigkeit:	 -40 °C bis +100 °C 

Klebefreiheit (18 °C / 60 % rF):	 ca. 3 – 5 Minuten

Schneidbar (18 °C / 60 % rF):	 ca. 20 – 25 Minuten

Aushärtungszeit:	 1,5 – 5 Stunden, abhängig von Temperatur
	 und rel. Luftfeuchtigkeit

Brandverhalten:	 Klasse E gemäß EN 13501-1
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ZIEGELWERK EDER GMBH
4722 Peuerbach, Bruck 39
Tel.: 07276 / 24 15–0 
E-Mail: info@eder.co.at
www.eder.co.at


