Wohnhausanlage R
Munzkirchen

38 cm Vollwertziegel

Projektbeschreibung AuBenwand EDER V38W
Bauvorhaben Wohnhausanlage Der EDER V38W ist ein mit modernster Ziegeltechnologie hergestellter
ort 4792 Miinzkirchen und mit Mineralwollflocken gefliliter Planziegel und speziell fir den
mehrgeschossigen Wohnbau entwickelt. Er zeichnet sich durch her-
Bauausfiihrung Stern Bau GmbH & Co. KG ) ) o
ausragende Werte bei Energiesparen, Druckfestigkeit und Schallschutz
Baujahr 2018-2019 aus und bildet mit Deckelmértel vermauert das optimale 38 cm dicke
Wohneinheiten 5 AuBenmauerwerk ohne Zusatzddmmung.
Geschosse 3 Artikelnummer 71240
Bauweise EDER V38W Format D/L/H 38/20/24,9 cm

U-Wert unverputzt 0,18 W/m2K
Mittlere Druckfestigkeit 11 N/mm?2

Gut geschitzt vor auBeren Einflissen

Besonders bei der monolithischen Bauweise mit hochwarmedéammen-

den Ziegel ist ein Schutz der gemauerten AuBenwande mit einem abge-

stimmten AuBenputz wichtig, da diese hier neben statischen Aufgaben : '

auch die Warmedadmmung tbernehmen. Der AuBenputz schiitzt - Besondere Anforderungen J J
S Ml (i elay Enelossgitd iluig -ver S el e, Der Bedarf nach Wohnraum und Eigentum im landlichen Raum steigt
stetig. In der Region rund um Munzkirchen plant und errichtet die Ing.
Karl Stern BaugesmbH immer wieder moderne Wohnanlagen mit
schoénen Miet- oder Eigentumswohnungen. Hierbei steht ein zukunfts-

Empfohlener ) T orientierter und wertbestandiger Baustandard im Fokus: ,Unsere Wohn-
Wandaufbau gebaude werden als Niedrigenergiehauser errichtet. Neben Technolo-
gien wie kontrollierter Wohnraumliiftung setzen wir auf eine energiespa-

0 EDER V38W rende und warmedammende Gebaudehtlle”, so Brigitte Kisslinger,
@ Grundputz Leicht Geschéftsfihrerin der Ing. Karl Stern BaugesmbH. Der richtige Ziegel
® Unterputz mit fir die Wohnhausanlage war schnell gefunden: Der EDER V38W ist
Gewebe schalltechnisch hochwirksam und meistert statisch héchste Belastun-

@ \oranstrich gen. Durch den massiven mineralischen Putzaufbau sind auch die

@ Endbeschichtung laufenden Wartungskosten an der Fassade gering.




